SPECIFIKACIE

Vyrobca/Model Perkins / 1204F

Typ Vodou chladeny, 4 taktny dieselovy motor,
4 valcov za sebou, priame vstrekovanie,
s turboduchadlom, dochladzovac
stlaceného vzduchu

HX1451cr

Dva joysticky s bezpe¢nostnou pakou
(lava strana): Otocny systém a rameno
(prava strana): Vyloznik a lyzica (ISO)

Dialkové ovlddanie

Jazda a riadenie Dve paky a pedale

Menovity J1995 (brutto) 92,7 kW (124 HP) pri 1950 ot./min

Skrtiaca klapka motora Elektricky, tlacidlovy

zotrvacnik SAE

Kow Wi J1349 (netto) 87 kW (116 HP) pri 1950 ot./min
celkovy vykon
Vkonskjch gy 6271/1(bruto) 92.7 KW (126 PS) pri 1950 ot./min

silach 6271/1 (netto) 87 kW (118 PS) pri 1950 ot./min

Motor otdcania Pevny objemovy axialny piestovy motor

Max. krdtiaci moment 54,0 kgf-m (391 Ibf-ft) pri 1400 ot./min

Redukcia otacania Redukcia planétovou prevodovkou

Priemer x zdvih 105 x 127 mm (4.1” x 5.0”)

Mazanie loZziska otacania Ponorend do maziva

Zdvihovy objem valca 4400 cc (268.5 cuin)

Brzda otocenia Multidisk, mokry

Akumulatory 2x12Vx 100 Ah
Startér 24V-4,5kW
Alternator 24V-100 A

HLAVNE CERPADLO

Nastavitelné objemové piestové cerpadld

Tvp zdvojenej napravy

Max. prietok 2x126,82/min (33.5US gpm / 27.9 UK gpm)

Rychlost otacania 11,2 ot./min

Doplianie liter am. gal. brit. gal.
Palivova nadrz 265 70.0 583
Chladiaca kvapalina motora 14,5 3.8 3.2
Motorovy olej 10,5 2.8 23
Mechanizmus na ovlddanie 35(25) 09(07) 07(05)

otacania telesa

Vedlajsie cerpadlo pre pilotny okruh Zubové ¢erpadio

Pohon napravy (kazdy) 2,3 0.6 0.5

Krizovo snimajlci a palivo Setriaci ¢erpadlovy systém

HYDRAULICKE MOTORY

Motor so zahnutou osou s brzdovym

Feligfe ventilom a parkovacou brzdou

Otocny systém Axialny piestovy motor s variabilnym vykonom

NASTAVENIE VYPUSTACIEHO VENTILU

Pridavné okruhy 350 kgf/cm? (4980 psi)
Pohyb 350 kgf/cm? (4980 psi)
Zvysenie vykonu

Hydraulicky systém

(vrétane nadrze) 180 476 396
Hydraulickd nadrz 96 25.4 211
DEF/AdBlue® 19 5.0 4.2

Typ X-leg so stredovym rdmom je zvareny s posilnenymi skrifiovymi rdmami pasov.
Tento podvozok zahitia mazané valce, hnacie kolesd, prvky na nastavenie pasov s
pruzinami na timenie otrasov a pasovu retaz s ¢lankami s dvojitou alebo trojitou
drazkou.

Stredovy rdm Typ X - leg

(wloznik, rameno, lyzica) 380 kgf/cm?(5410 psi) Rém pésu Patuholnikovy typ profilu
Okruh ot4cania 285 kgf/cm? (4050 psi) Pocet dlankov pasov ATEA
Pilotny okruh 40 kgf/cm? (570 psi) ”afafdeJ strane
Servisny ventil Nainitalované EZf;%Z?Zi’;mEOHes SEA
HYDRAULICKE VALCE Pocet kolies pasu na kazdej strane 7 EA

Vyloznik: 2-105 x 1105 mm (4.1” X 43.5”) Pocet ochrannych nosnikov TEA

Rameno: 1-115 x 1138 mm (4.5” X 44.8")
LyZica: 1-100 x 850 mm (3.9” X 33.1”)
Radlica: 2-100 x 250 mm (3.9” x 9.8”)
2-dielny vyloZnik:

1. 2-105x995 mm (4.1” x 39.2”)

2. 1-145x 613 mm (5.7” x 24.1)

Cislo priemeru x zdvihu valca

Metdda pohonu PIne hydrostaticky typ

Hnaci motor Axidlny piestovy motor, zabudovany typ

Redukény systém Planétova redukénd prevodovka

12000 kgf (26,455 Ibf)

5,5 km/h (3.4 mph) /3,3 km/h (2.1 mph)
35°(70%)

Multidisk, mokry

Max. tazna sila

Max. rychlost jazdy (vysoka/nizka)

Stlpavost

Parkovacia brzda

Dialkové ovlddanie pomocou joystickov a pedélov s odnimatelnou pakou zaistuje
jednoduché a pohodIné ovladanie zariadenia.
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na kazdej strane

Prevadzkova hmotnost s vyloznikom s dizkou 4600 mm (15’ 17); ramenom s dizkou
2500 mm (8’ 2”); vysypacou llyZicou SAE s kapacitou 0,52 m? (0.68 yd?); mazivom,
chladiacou kvapalinou, plnou palivovou nadrzou, pinou hydraulickou nadrzou a
standardnym vybavenim.

PREVADZKOVA HMOTNOST

Clgnky Prevadzkova hmotnost Tlak na podlozie
retaze
Sirka o
Typ ety kg (Ib) kgf/cm? (psi)
HX145LCR 14950 (32,960) 0,45 (6,40)
500(20”)  Hx145LCR
(Radlica) 15750 (34,720) 0,47 (6,68)
" HX145LCR 15160 (33,420) 0,38 (5,40)
S UOOU 600 (247) HX145LCR
a7k
drazkou (Radlica) 15960 (35,190) 0,40 (5,69)
HX145LCR 15370 (33,880) 0,33 (4,69)
700 (28”)  Hx145LCR
(Radlica) 16170 (35,650) 0,35 (4,98)




NAVOD NA VYBER HX1451.cr

LYZICE A KOPACIA SILA

Vsetky lopaty st zvérané s vysokopevnostnej ocele.

Cdeod

Naplnené podla SAE 0,23 (0.30) 0,40 (0.52) 0,52 (0.68) 0,65 (0.85) 0,71(0.93) ®0,45(0.59) % 0,55(0.72)
m? (yd®) 0,46 (0.60) 0,58 (0.76)
. ., Odporutcané mm (ft.in)
Kapacita Sirka
m? (yd?) mm (in) 4600 (15°17) 4900 (16’ 17)
Hmotnost Vyloznik 2-dielny vyloznik
kg (Ib)
Naplnené Naplnené Bez bocnych S bocnymi 1?09 2,1 09, 2?09 3,009, 2,10(_), 2,509
0 7 ) (6’3”) (6"117) (827 (9107 (6'117) (8'27)
podla SAE podla CECE zubov zubami
Rameno Rameno Rameno Rameno Rameno Rameno
0,23(0.30)  0,20(0.26) 520(20.5) 620 (24.4) 335 (740) ® ® ® n [} ®
0,40 (0.52) 0,35 (0.46) 750 (29.5) 850 (33.5) 410 (900) [ ] [ ] o ] [ ] [ ]
0,46 (0.60) 0,40 (0.52) 840 (33.1) 940 (37.0) 435 (960) [ ] [ ] [ J A [ ] ]
0,52 (0.68) 0,45 (0.59) 915 (36.0) 1015 (40.0) 460 (1,010) o [J L] u ]
0,58(0.76) 0,50 (0.65) 1000 (39.4) 1100 (43.3) 480 (1,060) ® ® ] - [ A
0,65 (0.85) 0,55 (0.72) 1105 (43.5) 1205 (47.4) 500 (1,100) | | A - A
0,71(0.93) 0,60 (0.78) 1190 (46.9) 1290 (50.8) 540 (1,190) A A - -
(m 0,45 (0.59) 0,40(0.52) 1520 (59.8) 410 (900) L] ® u o u
® 0,55 (0.72) 0,45 (0.59) 1800 (70.9) 585 (1,290) u A A ] A

® : Plat pre materialy s hustotou 2000 kg/m? (3370 libier/yd3) alebo men3ou
M : Plati pre materidly s hustotou 1600 kg/m? (2700 libier/yd?) alebo mensou
A :Plati pre materidly s hustotou 1100 kg/m? (1850 libier/yd?) alebo mensou

[ NUdzové pristétie na vode vedro
® Svahovacia LyZica

Vylozniky a ramena st zvarené z uzavretych profilov s nizkym napatim. )
K dispozicii st vylozniky s dlzkou 4,6 m (15’ 1”) a 2-dielny vyloznik 4,9 m (16’ 1”) aramena s dizkou 1,9 m (6’ 3");2,1 m (6 11”); 2,5 m (8’ 2")a3,0m (9" 10”).

Dizka mm (ft.in) 1900 (6° 3”) 2100 (6" 117) 2500 (8'2”) 3000 (9’ 10”)
Rameno Poznamky:
Hmotnost kg (Ib) 560 (1,230) 580 (1,280) 610 (1,340) 670 (1,480)
kN 87,3194,8] 87,3[94,8] 87,3[94,8] 87,3[94,8]
SAE kgf 8900 [9660] 8900 [9660] 8900 [9660] 8900 [9660]
Kopacia Ibf 19620 [21300] 19620 [21300] 19620 [21300] 19620 [21300]
sila lyzice kN 102[110,8] 102[110,8] 102[110,8] 102[110,8]
1SO kgf 10400 [11290] 10400 [11290] 10400 [11290] 10400 [11290]
lof 22930 [24890] 22930 [24890] 22930 [24890] 22930 [24890] . V)’/[ée];nie
kN 76,5(83,1] 73,6(79.9] 62,8(68,2] 55,9[60,7] vikonu
SAE kgf 7800 [8470] 7500 [8140] 6400 [6950] 5700 [6190]
Tladna Ibf 17200[18670] 16530 [17950] 14110[15320] 12570 [13640]
silaramena kN 80,4[87,3] 77,5184,1] 65,7 [71,4] 57,9[62,8]
1SO kgf 8200 [8900] 7900 [8580] 6700[7270] 5900 [6410]
Ibf 18080 [19630] 17420[18910] 14770 [16040] 13010[14120]

Pozndmka : Hmotnost ramena zahffia valec lyzice, spojovacie tyce a ¢ap
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ROZMERY A

PRACOVNY ROZSAH

46m (15 17) Vyloznika 2,1 m(6°117);2,5m (8'2") & 3,0 m (9’ 10”) Rameno.

E
=
|
K F DA
G
H
L
J M
Jednotka: mm (ft.in)
A Rézvor ' 3090 (10° 27) Dizka vylosnika 1456‘01(1
B Celkova di¥ka pasu 3798 (12'4”) (517
P DR ) 4 . 1900 2100 2500 3000
C  Svetld vyska protizavazia 930(3'1
)f p aza. 317 Dlzka ramena 63" 6117 827 @107
D Koncovy polomer otdcania 1500 (4 117)
= ; A A(E 7380 7400 7360 7300
D' Di?ka na zadnom konci 1500 (4" 117) Celkova dizka (24'3") (24'3") 24 27 23117
E  Celkova sirka s nadstavbou 2500 (8'2") Celkové vyka 2630 2710 2860 3210
F Celkové vyska kabiny 2900 (9’ 6”) vyloZnika (88 (8117 (9'57) (10°6”)
G Min. svetld vyska 440 (1’5”) ) 500 600 700
H Rozchod pésov 2000 (6' 77) St G ew pEsy 207) (247) (28")
| Celkova vyska ochrannych nosnikov 3215(10'77) Celkova &k 2500 2600 2700
elkova Sirka &2 86" (8107
A Jednotka: mm (ft.in)
A
(f ] 4600
DlZka vyloznika (1517
Di¥ka ramena 1900 2100 2500 3000
(6°37) (6 117) (827 (97107
R T —— 7730 7900 8310 8770
< VYROpOW 254 (5117 (27'37) (289"
’ Max. dosah kopania na zemi 7580 7750 8170 8630
) P 24 107) (25°0”) (26107 (28'4")
E
p P 4890 5100 5500 5990
Max. vykopova hibka (16 17) (16'9") (g 17 19'8")
Max. hibka kopania 4640 4870 5290 5810
(Uroveri 8 stdp) (1537 (16'0”) (17 47) (19'17)
ol Il . 4400 4600 5000 5400
Max. zvisla hlbka kopania (1457 (1517 (16°5”) 179"
Max. Wkopova wika 8840 8970 9350 9730
VIR (290" (2957 Eos) (317117
B| B C
M sl wile 6350 6470 6850 7230
- Vysypna vy (20'107) 2137 (2267 2397
. ¢ AT 1860 2030 1980 2260
Min. predny polomer otacania 617 (68" ©67 (757
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ROZMERY A

PRACOVNY ROZSAH

4,6m (15 17) Vyloznika 1,9 m (6°3”); 2,1 m (6’ 117); 2,5m (8 2”) & 3,0 m (9’ 10”) Rameno.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

P
K
Jednotka: mm (ft.in)
A Rézvor ' 3090 (10° 27) Dizka vylosnika 1456‘01(1
B Celkova di¥ka pasu 3798 (12'4”) (517
P DR ) 4 . 1900 2100 2500 3000
C  Svetld vyska protizavazia 930(3'1
)f p aza. 317 Dlzka ramena 63" 6117 827 @107
D Koncovy polomer otdcania 1500 (4 117)
= ; A A(E 7840 7860 7820 7760
D' Di?ka na zadnom konci 1500 (4" 117) Celkova dizka (25'9") (25'9") (25'8") 25'6")
E  Celkova sirka s nadstavbou 2500 (8'2") Celkové vyka 2630 2710 2860 3210
F Celkové vyska kabiny 2900 (9 6”) vyloZnika (88 (8117 (9'57) (1067
G Min. svetld vyska 440 (1’5”) ) 500 600 700
H Rozchod pésov 2000 (6' 77) St G ew pEsy 207) (247) (28")
| Volaod zeme pri zdvihnutej radlica 420(174”) - 2500 2600 2700
- - : Celkova Sirka S o - s 10
N Hlbka spustenej radlica 430 (14" (827 (8"6") (8"10")
O  Vyska radlice 575(1'8”)
P Celkova vyska ochrannych nosnikov 3215(10°7”)
A Jednotka: mm (ft.in)
A
(f ] 4600
DlZka vyloznika (1517
Di¥ka ramena 1900 2100 2500 3000
(6°37) (6 117) (827 (97107
M ermen dlesalh 7730 7900 8310 8770
- \YKopovy (25 47) (25°117) 273" (289"
’ Max. dosah kopania na zemi 7580 7750 8170 8630
) P 24 107) (25°0”) (26107 (28'4")
E
p P 4890 5100 5500 5990
Max. vykopova hibka (16 17) (16'9") (g 17 19'8")
Max. hibka kopania 4640 4870 5290 5810
(Uroveri 8 stdp) (1537 (16'0”) (17 47) (19'17)
ol Il . 4400 4600 5000 5400
Max. zvisla hlbka kopania (1457 (1517 (16°5”) 179"
Max. Wkopova wika 8840 8970 9350 9730
- \YKOpOvay (2907 295" Eos)  B1117)
B| B C
M sl wile 6350 6470 6850 7230
- Vysyp Y (20'10”) (213" 22'6") 239"
. ¢ AT 1860 2030 1980 2260
Min. predny polomer otacania 617 (68" ©67 (757




ROZMERY A
PRACOVNY ROZSAH

HX1451cr

4,9m (16’ 17) 2-dielny vyloznik a 2,1 m (6’ 117); 2,5m (8’ 2"); 3,05 m (10’ 0”) & 3,6 m (11’ 10”) Rameno.

Jednotka: mm (ft.in)

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

A Rézvor 2910(9'77) Dizka vylosnika 4900 (16’ 17)
B Celkova di¥ka pasu 3618 (118 2-dielny vyloznik
C  Svetld vyska protizavazia 930(3'1”) Dl¥ka ramena (62'1101(1) (28520)
D Koncovy polomer otdcania 1500 (4 117) 2720 7690
D' Dizka na zadnom koni 1500 (4 117) ) Celkovd dlzka (25 47) (25'3")
E  Celkova Sirka s nadstavbou 2500 (8'2") ‘ Celkova vyika 287 2900
F  Celkova vyska kabiny 2900 (9’ 6”) vyloznika (95" (9767
G Min. svetld vyska 440 (1’5”) ) 500 600 700
H  Rozchod pésov 2000 (6' 77) L Siitadiiey Ry 20" 24" 28"
I Celkova vyska ochrannych nosnikov 3215(10°7”) M Celkov irka 2500 2600 2700
(827 (86”) (8107
A
R Jednotka: mm (ft.in)
Dlzka vyloznika 4900 (16’ 17) 2-dielny vyloznik
Di2ka ramena (62}1019,) (25(2)0)
A Max. vykopovy dosah (572,729,) (55‘765“)
: ) 8130 8540
A’ Max. dosah kopania na zemi o e
D (26" 87) (28’07
B Max. wkopové hibka (156? Z;,) (155,843)
g Max. hibka kopania 5060 5470
(Uroven 8 stép) (16°7") (17°117)
C  Max. zvisla hibka kopania (11,5??,,) (152155,,)
D  Max. vykopova vyska (?03‘48[?‘) (;q (5),,)
| PP 6850 7230
B E  Max.vysypna vyska 226" 23 9”)
F Min. predny polomer otacania (273(;0) (272'20)




ROZMERY A HX145.cr
PRACOVNY ROZSAH

49m (16" 17) 2-dielny vyloznik a 2,1 m (6’ 11”) & 2,5 m (8’ 2”) Rameno.

E
L] .
P K F D
G
H
L
M
Jednotka: mm (ft.in)
A Rézvor 3090 (10° 27) s ol ol 4900 (16’ 17)
- Dlzka vyloZnika : P
B Celkova di¥ka pasu 3798 (12'4”) 2-dielny vyloznik
C  Svetld vyska protizavazia 930(3'1”) Dl¥ka ramena (62'1101(1) (28520)
D Koncovy polomer otdcania 1500 (4 117)
= ; 2 AE3 8180 8150
D’ Di*ka na zadnom konci 1500 (4 117) ) Celkovd dlzka (26'10%) (26'9")
E  Celkova sirka s nadstavbou 2500 (8'2") ‘ Celkové vyika 287 2900
F  Celkova vyska kabiny 2900 (9 6”) vyloznika (95" (9°6")
G Min. svetld vyska 440 (1’5”) D ) 500 600 700
H  Rozchod pasov 2000 (6'7") Irka clankov pasu (207) (247) (28")
| Volaod zeme pri zdvihnutej radlica 410(1°4”) - 2500 2600 2700
: - : M Celkova sirka s - s 10
N HIbka spustenej radlica 450(1°57) (827 (86" (8107
O  Vyska radlice 575(1'8”)
P Celkova vyska ochrannych nosnikov 3215(10°7”)
A
A Jednotka: mm (ft.in)
Dlzka vyloznika 4900 (16’ 17) 2-dielny vyloznik
. Di2ka ramena ( 62’11019’) (25(2)0)
b
H A Max. vykopovy dosah (572,729,) (55‘765“)
! . . 8130 8540
‘ A" Max. dosah k
. I . ax. dosah kopania na zemi (26'8") 280"
‘ ‘ 5175 5580
B Max.vykopova hlbka s o s
E (16°127) (184"
g Max. hibka kopania 5060 5470
(Uroven 8 stop) (16°7") (17°117)
C  Max. zvisla hibka kopania (11,5??,,) (152155,,)
D  Max. vykopova vyska (?03‘48[?‘) (;q (5),,)
{1 S 6850 7230
B|B E  Max.vysypna vyska 226" 23 9"
1 F Min. predny polomer otacania (273(;0) (272';0)
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@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

4,6m (15" 17) Wyloznik / 1,9 m (6" 3”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
S T = O O I s = s = s -
6.0m | kg *3240 *3240 *3720 2200 5.75
(20ft) | Ib *7140 *7140 *8200 4850 (18.9)
45m | kg *5040 *5040 *4330 3340 2830 1600 6.73
(15ft) | Ib *11110 *11110 *9550 7360 6240 3530 (22.1)
3.0m | kg *7250 6120 *5010 3140 3370 1910 2460 1360 7.22
(10ft) | Ib *15980 13490 *11050 6920 7430 4210 5420 3000 (23.7)
1.5m | kg *9050 5370 5240 2890 3260 1810 2350 1280 7.32
(5ft) | Ib *19950 11840 11550 6370 7190 3990 5180 2820 (24.0)
Pozemné| kg *8630 5110 5050 2720 3180 1740 2470 1340 7.06
vedenie | |b *19030 11270 11130 6000 7010 3840 5450 2950 (23.2)
-1.5m | kg *6890 *6890 *8100 5120 4990 2670 2900 1590 6.40
(-5ft) Ib *15190 *15190 *17860 11290 11000 5890 6390 3510 (21.0)
-3.0m | kg *5970 5250 *4070 2740 *2250 *2250 5.12
(-10ft) | Ib *13160 11570 *8970 6040 *4960 *4960 (16.8)

4,6m (15" 17) Wloznik / 2,1 m (6’ 11”) Rameno vybavené / 0,52 m* (0.68 yd®) LyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvaZovacim zavazim.

Dosah ndkladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
S T =T U I =R I =T U N = . I =T
6.0m | kg *3440 3420 3550 2070 5.98
(20ft) | Ib *7580 7540 7830 4560 (19.6)
45m | kg *4410 *4410 *4150 3360 *2550 1970 2700 1520 6.92
(15ft) | Ib *9720 *9720 *9150 7410 *5620 4340 5950 3350 (22.7)
3.0m | kg *6880 6200 *4840 3150 3370 1910 2360 1290 7.39
(10ft) | Ib *15170 13670 *10670 6940 7430 4210 5200 2840 (24.2)
1.5m | kg *9010 5410 5250 2890 3260 1810 2260 1220 7.49
(5ft) | Ib *19860 11930 11570 6370 7190 3990 4980 2690 (24.6)
Pozemné| kg *8880 5090 5030 2700 3160 1720 2360 1270 7.24
vedenie | |b *19580 11220 11090 5950 6970 3790 5200 2800 (23.8)
-1.5m | kg *6570 *6570 *8330 5060 4950 2630 3130 1690 2740 1490 6.60
(-5ft)  Ib *14480 *14480 *18360 11160 10910 5800 6900 3730 6040 3280 (21.7)
-3.0m | kg *9010 *9010 *6340 5170 *4340 2680 *2390 2140 5.38
(-10ft) | Ib *19860 *19860 *13980 11400 *9570 5910 *5270 4720 (17.7)

4,6 m (15" 1) Wyloznik / 2,5 m (8’ 2”") Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd®) LyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvaZovacim zavazim.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
Tt e o B B e
6.0m | kg *2960 *2960 *2920 1750 6.50
(20ft) | Ib *6530 *6530 *6440 3860 (21.3)
45m | kg *3480 3400 *2670 1990 2400 1330 7.37
(15ft) | Ib *7670 7500 *5890 4390 5290 2930 (24.2)
3.0m | kg *6110 *6110 *4490 3180 3380 1910 2120 1140 7.81
(10ft) | Ib *13470 *13470 *9900 7010 7450 4210 4670 2510 (25.6)
1.5m | kg *8480 5520 5260 2890 3240 1790 2040 1070 7.90
(5ft) | Ib *18700 12170 11600 6370 7140 3950 4500 2360 (25.9)
Pozemné kg *9170 5070 5010 2670 3130 1690 2110 1110 7.67
vedenie | |b *20220 11180 11050 5890 6900 3730 4650 2450 (25.2)
-1.5m | kg *5880 *5880 *8680 4960 4890 2570 3070 1640 2410 1280 7.07
(-5ft) | Ib *12960 *12960 *19140 10930 10780 5670 6770 3620 5310 2820 (23.2)
-3.0m | kg *8960 *8960 *7000 5040 *4750 2590 *2400 1760 5.97
(-10ft) | Ib *19750 *19750 *15430 11110 *10470 5710 *5290 3880 (19.6)
-4.5m | kg *3710 *3710
(-15ft) | Ib *8180 *8180
1. Nosnosti st zaloZzené na SAE J1097 a ISO 10567. 3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyZice.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nékladu so strojom 4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.

na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI
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NOSNOST HX145.cr

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

4,6m (15" 17) Wyloznik / 3,0 m (9’ 10”) Rameno vybavené / 0,52 m* (0.68 yd®) LyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyékliadbod_u 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
S I R s O - T - T R s
6.0m | kg *2580 *2580 *1710 *1710 *2610 1510 7.07
(20ft) | Ib *5690 *5690 *3770 *3770 *5750 3330 (23.2)
45m | kg *2790 *2790 *2570 2050 2150 1170 7.86
(15ft) | Ib *6150 *6150 *5670 4520 4740 2580 (25.8)
3.0m | kg *3770 *3770 *3740 3270 *3240 1950 *1390 1230 1920 1010 8.27
(10ft) | Ib *8310 *8310 *8250 7210 *7140 4300 *3060 2710 4230 2230 (27.1)
1.5m kg *7770 5770 *5040 2970 3280 1820 *1960 1180 1850 960 8.36
(5ft) | Ib *17130 12720 [ *11110 6550 7230 4010 *4320 2600 4080 2120 (27.4)
Pozemné| kg *9190 5170 5060 2720 3150 1700 *1780 1130 1910 980 8.14
vedenie | |b *20260 11400 11160 6000 6940 3750 *3920 2490 4210 2160 (26.7)
-1.5m | kg | *5400 *5400 *9050 4970 4900 2580 3060 1630 2140 1120 7.59
(-5ft) | Ib [*11900 *11900 | *19950 10960 10800 5690 6750 3590 4720 2470 (24.9)
-3.0m | kg | *7890 *7890 *7760 4990 4870 2560 3070 1630 *2470 1460 6.59
(-10ft) | Ib |*17390 *17390 |*17110 11000 10740 5640 6770 3590 *5450 3220 (21.6)
-45m | kg *5120 *5120 *3220 2670
(-15ft) | Ib *11290  *11290 *7100 5890

4,6 m (15" 17”) Vyloznik / 1,9 m (6’ 3”) Rameno vybavené / 0,52 m* (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) cldnkami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zévazim. Radlica nahor.

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5m (5 ft) 3.0m (10ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
R T =IO =T . =~ . I =R T
6.0m | kg *3240 *3240 *3720 2340 5.75
(20ft) | Ib *7140 *7140 *8200 5160 (18.9)
45m | kg *5040 *5040 *4330 3530 2950 1720 6.73
(15ft) | Ib *11110 *11110 *9550 7780 6500 3790 (22.1)
3.0m | kg *7250 6450 *5010 3330 3500 2040 2570 1460 7.22
(10ft) | Ib *15980 14220 *11050 7340 7720 4500 5670 3220 (23.7)
1.5m | kg *9050 5700 5450 3080 3400 1950 2460 1380 7.32
(5ft) | Ib *19950 12570 12020 6790 7500 4300 5420 3040 (24.0)
Pozemné kg *8630 5450 5260 2910 3320 1870 2580 1450 7.06
vedenie | Ib *19030 12020 11600 6420 7320 4120 5690 3200 (23.2)
-1.5m | kg *6890 *6890 *8100 5450 5200 2860 3030 1720 6.40
(-5ft) | Ib *15190 *15190 *17860 12020 11460 6310 6680 3790 (21.0)
-3.0m | kg *5970 5590 *4070 2930 *2250 *2250 5.12
(-10ft) | Ib *13160 12320 *8970 6460 *4960 *4960 (16.8)

4,6 m (15" 17) Wyloznik / 1,9 m (6’ 3”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) cldnkami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zévazim. Radlica spustenej.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 45m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
A T =T - T =T I =T - B =IO - I =
6.0m | kg *3240 *3240 *3720 2610 5.75
(20ft) | Ib *7140 *7140 *8200 5750 (18.9)
45m | kg *5040 *5040 *4330 3930 *3560 1930 6.73
(15ft) | Ib *11110 *11110 *9550 8660 *7850 4250 (22.1)
3.0m | kg *7250 *7250 *5010 3730 *4060 2290 *3490 1660 7.22
(10ft) | Ib *15980 *15980 *11050 8220 *8950 5050 *7690 3660 (23.7)
1.5m | kg *9050 6550 *5750 3470 *4300 2200 *3440 1570 7.32
(5ft) | Ib *19950 14440 *12680 7650 *9480 4850 *7580 3460 (24.0)
Pozemné| kg *8630 6290 *6020 3300 *4320 2120 *3340 1650 7.06
vedenie | |b *19030 13870 *13270 7280 *9520 4670 *7360 3640 (23.2)
-1.5m | kg *6890 *6890 *8100 6290 *5580 3250 *3080 3940 6.40
(-5ft) | Ib *15190 *15190 *17860 13870 *12300 7170 *6790 4280 (21.0)
-3.0m | kg *5970 *5970 *4070 3320 *2250 *2250 5.12
(-10ft) | Ib *13160 *13160 *8970 7320 *4960 *4960 (16.8)
1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567. 3. Bod nakladania je hdk umiestneny na zadnej strane lyzice.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného néakladu so strojom 4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.

na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI
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|
NOSNOST HX145.cr

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

4,6 m (15" 1”) Wyloznik / 2,1 m (6’ 11”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) cldnkami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zévazim. Radlica nahor.

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
A T =T O =T I T = I = O I =L
6.0m | kg *3440 *3440 *3550 2200 5.98
(20ft) | Ib *7580 *7580 *7830 4850 (19.6)
45m | kg *4410 *4410 *4150 3550 *2550 2110 2810 1640 6.92
(15ft) | Ib *9720 *9720 *9150 7830 *5620 4650 6190 3620 (22.7)
3.0m | kg *6880 6530 *4840 3340 3510 2040 2460 1400 7.39
(10ft) | Ib *15170 14400 *10670 7360 7740 4500 5420 3090 (24.2)
1.5m | kg *9010 5750 5450 3080 3400 1940 2360 1320 7.49
(5ft) | Ib *19860 12680 12020 6790 7500 4280 5200 2910 (24.6)
Pozemné| kg *8880 5420 5240 2890 3300 1850 2460 1370 7.24
vedenie | |b *19580 11950 11550 6370 7280 4080 5420 3020 (23.8)
-1.5m | kg *6570 *6570 *8330 5390 5160 2820 3270 1830 2860 1610 6.60
(-5ft) | Ib *14480 *14480 *18360 11880 11380 6220 7210 4030 6310 3550 (21.7)
-3.0m | kg *9010 *9010 *6340 5510 *4340 2870 *2390 2290 5.38
(-10ft) | Ib *19860 *19860 *13980 12150 *9570 6330 *5270 5050 (17.7)

4,6 m (15" 17) Wyloznik / 2,1 m (6’ 11”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) ¢ldnkami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvaZovacim zévazim. Radlica spustenej.

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
S I I = . O =T O = I =
6.0m | kg *3440 *3440 *3550 2460 5.98
(20ft) | Ib *7580 *7580 *7830 5420 (19.6)
45m | kg *4410 *4410 *4150 3960 *2550 2360 *3420 1840 6.92
(15ft) | Ib *9720 *9720 *9150 8730 *5620 5200 *7540 4060 (22.7)
3.0m | kg *6880 *6880 *4840 3740 *3960 2300 *3370 1590 7.39
(10ft) | Ib *15170 *15170 *10670 8250 *8730 5070 *7430 3510 (24.2)
1.5m | kg *9010 6600 *5630 3470 *4230 2190 *3330 1500 7.49
(5ft) | Ib *19860 14550 *12410 7650 *9330 4830 *7340 3310 (24.6)
Pozemné| kg *8880 6260 *5990 3280 *4320 2100 *3260 1570 7.24
vedenie | |b *19580 13800 *13210 7230 *9520 4630 *7190 3460 (23.8)
-1.5m | kg *6570 *6570 *8330 6230 *5650 3210 *3890 2080 *3050 1830 6.60
(-5ft) | Ib *14480 *14480 *18360 13730 *12460 7080 *8580 4590 *6720 4030 (21.7)
-3.0m | kg *9010 *9010 *6340 *6340 *4340 3260 *2390 *2390 5.38
(-10ft) | Ib *19860 *19860 *13980 *13980 *9570 7190 *5270 *5270 (17.7)

4,6 m (15" 1”) Vyloznik / 2,5 m (8 2”) Rameno vybavené / 0,52 m* (0.68 yd?) Lyzicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim. Radlica nahor.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
L T =R T . I =T T =T . I =R
6.0m | kg *2970 *2970 *2920 1880 6.50
(20ft) | Ib *6550 *6550 *6440 4140 (21.3)
45m | kg *3490 *3490 *2670 2130 2510 1430 7.37
(15ft) | Ib *7690 *7690 *5890 4700 5530 3150 (24.2)
3.0m | kg *6120 *6120 *4490 3370 3520 2040 2220 1240 7.81
(10ft) | Ib *13490 *13490 *9900 7430 7760 4500 4890 2730 (25.6)
1.5m | kg *8490 5870 *5370 3090 3390 1930 2140 1170 7.90
(5ft) b *18720 12940 *11840 6810 7470 4250 4720 2580 (25.9)
Pozemné| kg *9170 5410 5220 2870 3270 1820 2220 1210 7.67
vedenie | |p *20220 11930 11510 6330 7210 4010 4890 2670 (25.2)
-1.5m | kg *5870 *5870 *8690 5310 5110 2770 3220 1770 2530 1400 7.07
(-5ft) | Ib *12940 *12940 *19160 11710 11270 6110 7100 3900 5580 3090 (23.2)
-3.0m | kg *8960 *8960 *7010 5390 *4760 2790 *2400 1890 5.97
(-10ft) | Ib *19750 *19750 *15450 11880 *10490 6150 *5290 4170 (19.6)
-45m | kg *3710 *3710
(-15ft) | Ib *8180 *8180
1. Nosnosti st zaloZzené na SAE J1097 a ISO 10567. 3. Bod nakladania je hdk umiestneny na zadnej strane lyzice.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného néakladu so strojom 4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.

na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.
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4,6 m (15" 17) Wyloznik / 2,5 m (8’ 2”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) ¢ldnkami s trojitou drézkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zévazim. Radlica spustenej.

Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
T R - T = T =T I =IO I =R
6.0m | kg *2970 *2970 *2920 2100 6.50
(20ft) | Ib *6550 *6550 *6440 4630 (21.3)
45m | kg *3490 *3490 *2670 2380 *2760 1630 7.37
(15ft) | Ib *7690 *7690 *5890 5250 *6080 3590 (24.2)
3.0m | kg *6120 *6120 *4490 3780 *3700 2300 *2760 1410 7.81
(10ft) | Ib *13490 *13490 *9900 8330 *8160 5070 *6080 3110 (25.6)
1.5m | kg *8490 6720 *5370 3490 *4080 2180 *2880 1340 7.90
(5ft) | Ib *18720 14820 *11840 7690 *8990 4810 *6350 2950 (25.9)
Pozemné| kg *9170 6250 *5890 3260 *4260 2070 *3020 1390 7.67
vedenie | |b *20220 13780 *12990 7190 *9390 4560 *6660 3060 (25.2)
-1.5m | kg *5870 *5870 *8690 6140 *5750 3160 *4040 2020 *2860 1600 7.07
(-5ft) | Ib *12940 *12940 *19160 13540 *12680 6970 *8910 4450 *6310 3530 (23.2)
-3.0m | kg *8960 *8960 *7010 6220 *4760 3180 *2400 2150 5.97
(-10ft) | Ib *19750 *19750 *15450 13710 *10490 7010 *5290 4740 (19.6)
-45m | kg *3710 *3710
(-15ft) | Ib *8180 *8180
4,6 m (15" 17) Vyloznik / 3,0 m (9’ 10”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim. Radlica nahor.
Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
Vy’ékkladbod_u 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
LI SR I =R I SR [ 4 @ B nm
6.0m | kg *2580 *2580 *1710 *1710 *2610 1620 7.07
(20ft) | Ib *5690 *5690 *3770 *3770 *5750 3570 (23.2)
45m | kg *2790 *2790 *2570 2180 2250 1270 7.86
(15ft) | Ib *6150 *6150 *5670 4810 4960 2800 (25.8)
3.0m | kg *3770 *3770 *3740 3460 *3240 2080 *1390 1330 2010 1100 8.27
(10ft) | Ib *8310 *8310 *8250 7630 *7140 4590 *3060 2930 4430 2430 (27.1)
1.5m | kg *7770 6110 *5040 3160 3420 1950 *1960 1280 1940 1040 8.36
(5ft) | Ib *17130 13470 |[*11110 6970 7540 4300 *4320 2820 4280 2290 (27.4)
Pozemné kg *9190 5510 5270 2910 3280 1830 *1780 1230 2000 1070 8.14
vedenie | |p *20260 12150 11620 6420 7230 4030 *3920 2710 4410 2360 (26.7)
-1.5m | kg | *5400 *5400 *9050 5310 5110 2770 3200 1760 2240 1220 7.59
(-5ft) | Ib [*11900 *11900 | *19950 11710 11270 6110 7050 3880 4940 2690 (24.9)
-3.0m | kg | *7890 *7890 *7760 5320 5080 2750 3200 1760 *2470 1580 6.59
(-10ft) | Ib | *17390 *17390 |*17110 11730 11200 6060 7050 3880 *5450 3480 (21.6)
-45m | kg *5120 *5120 *3220 2860
(-15ft) | Ib *11290  *11290 *7100 6310
4,6 m (15" 1”) Wyloznik / 3,0 m (9’ 10”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) ¢ldnkami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zévazim. Radlica spustenej.
Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
V}7§kl<|adb0du 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
L IS B R = I S = ) @ B nm
6.0m | kg *2580 *2580 *1710 *1710 *2610 1820 7.07
(20ft) | Ib *5690 *5690 *3770 *3770 *5750 4010 (23.2)
45m | kg *2790 *2790 *2570 2440 *2490 1440 7.86
(15ft) | Ib *6150 *6150 *5670 5380 *5490 3170 (25.8)
3.0m | kg *3770 *3770 *3740 *3740 *3240 2340 *1390 *1390 *2490 1270 8.27
(10ft) | Ib *8310 *8310 *8250 *8250 *7140 5160 *3060 *3060 *5490 2800 (27.1)
1.5m | kg *7770 6980 *5040 3560 *3890 2210 *1960 1470 *2610 1200 8.36
(5ft) | Ib *17130 15390 | *11110 7850 *8580 4870 *4320 3240 *5750 2650 (27.4)
Pozemné | kg *9190 6350 *5750 3300 *4200 2080 *1780 1420 *2830 1240 8.14
vedenie | |p *20260 14000 | *12680 7280 *9260 4590 *3920 3130 *6240 2730 (26.7)
-1.5m | kg | *5400 *5400 *9050 6140 *5850 3160 *4160 2010 *2740 1400 7.59
(-5ft) | Ib [*11900 *11900 | *19950 13540 | *12900 6970 *9170 4430 *6040 3090 (24.9)
-3.0m | kg | *7890 *7890 *7760 6160 *5180 3140 *3470 2010 *2470 1800 6.59
(-10ft) | Ib |*17390 *17390 |*17110 13580 | *11420 6920 *7650 4430 *5450 3970 (21.6)
-45m | kg *5120 *5120 *3220 *3220
(-15ft) | Ib *11290  *11290 *7100 *7100



NOSNOST

th

HX1451cr

Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

VWloznik: 49 m (16" 1”) Vyloznik / 2,1 m (6’ 11”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd®) LyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
LA R =T I =T I =T O =T I =R

6.0m | kg *3480 *3480 *3700 *3700 *3490 3470 3100 1770 6.46

(20ft) | Ib *7670 *7670 *8160 *8160 *7690 7650 6830 3900 (21.2)

45m | kg *3410 *3410 *4460 *4460 *3800 3350 *3410 1980 2430 1330 7.33

(15ft) | Ib *7520 *7520 *9830 *9830 *8380 7390 *7520 4370 5360 2930 (24.0)

3.0m | kg *6790 5990 *4560 3090 3360 1880 2140 1140 7.77

(10ft) | Ib *14970 13210 *10050 6810 7410 4140 4720 2510 (25.5)

1.5m | kg 5170 2790 3230 1760 2060 1070 7.87

(5ft) | Ib 11400 6150 7120 3880 4540 2360 (25.8)
Pozemné| kg *5960 4890 4950 2600 3120 1660 2140 1110 7.63
vedenie | |b *13140 10780 10910 5730 6880 3660 4720 2450 (25.0)
-1.5m | kg *8260 4900 4880 2540 3080 1620

(-5ft) | Ib *18210 10800 10760 5600 6790 3570

Wloznik: 49 m (1

6'1”) Vyloznik / 2,5 m (8’ 2") Rameno vybavené / 0,52 m* (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvaZovacim zavazim.

Dosah nédkladu

Pri maximalnom dosahu

V)'/§kk|adbodu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah

nakladania

LR TS R TR = R T O I =T I =T I = Y
6.0m | kg | *2640 *2640 *3000 *3000 *3110 *3110 *1990 *1990 2700 1510 6.96
(20ft) | Ib | *5820 *5820 *6610 *6610 *6860 *6860 *4390 *4390 5950 3330 (22.8)
45m | kg | *2270 *2270 *3170 *3170 *3440 3390 *3140 1990 2170 1160 7.77
(15ft) | Ib | *5000 *5000 *6990 *6990 *7580 7470 *6920 4390 4780 2560 (25.5)
3.0m | kg *6030 *6030 *4220 3120 3370 1880 1930 1000 8.18
(10ft) | Ib *13290 *13290 *9300 6880 7430 4140 4250 2200 (26.8)
1.5m kg *7680 5260 *5120 2800 3210 1740 2190 1140 1860 940 8.27
(5ft) | Ib *16930 11600 | *11290 6170 7080 3840 4830 2510 4100 2070 (27.1)

Pozemné kg *6290 4850 4930 2570 3090 1620 1920 970 8.05

vedenie | |b *13870 10690 10870 5670 6810 3570 4230 2140 (26.4)
-1.5m | kg *8510 4800 4810 2470 3020 1570 2170 1120 7.49
(-5ft) | Ib *18760 10580 10600 5450 6660 3460 4780 2470 (24.6)
-3.0m | kg 4840 2500

(-10ft) | Ib 10670 5510

Vyloznik: 4,9 m (16’ 1”) Vyloznik / 2,1 m (6’ 11”) Rameno vybavené / 0,52 m?* (0.68 yd*) LyzZicou (vysypacou SAE) /

600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim. Radlica nahor.

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu

Vyska bodu 1.5m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah

nakladania
. T =T I =T T =T B =R A . I =T

6.0m | kg *3480 *3480 *3700 *3700 *3490 *3490 *3150 1890 6.46
(20ft) | Ib *7670 *7670 *8160 *8160 *7690 *7690 *6940 4170 (21.2)
45m | kg *3410 *3410 *4460 *4460 *3800 3540 *3410 2110 2540 1440 7.33
(15ft) | Ib *7520 *7520 *9830 *9830 *8380 7800 *7520 4650 5600 1370 (24.0)
3.0m | kg *6790 6330 *4560 3280 3500 2010 2240 1240 7.77
(10ft) | Ib *14970 13960 *10050 7230 7720 4430 4940 2730 (25.5)
1.5m | kg 5380 2980 3370 1890 2160 1170 7.87
(5ft) | Ib 11860 6570 7430 4170 4760 2580 (25.8)

Pozemné| kg *5960 5230 5160 2790 3260 1790 2240 1210 7.63

vedenie | |b *13140 11530 11380 6150 7190 3950 4940 2670 (25.0)
-1.5m | kg *8260 5240 5080 2720 3220 1760
(-5ft) | Ib *18210 11550 11200 6000 7100 3880

1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567.

2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom

3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyzice.

na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
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I
HX1451cr

NOSNOST

th

Vyloznik: 49 m (16’ 1”) Vyloznik / 2,1 m (6’ 11”") Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvaZovacim zavazim. Radlica spustenej.

Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyska bodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
S T =D N =~ I =D =R . I =T

6.0m | kg *3480 *3480 *3700 *3700 *3490 *3490 *3150 2120 6.46

(20ft) | Ib *7670 *7670 *8160 *8160 *7690 *7690 *6940 4670 (21.2)

45m | kg *3410 *3410 *4460 *4460 *3800 *3800 *3410 2370 *3070 1630 7.33

(15ft) | Ib *7520 *7520 *9830 *9830 *8380 *8380 *7520 5220 *6770 3590 (24.0)

3.0m | kg *6790 *6790 *4560 3680 *3670 2270 *3060 1420 7.77

(10ft) | Ib *14970 *14970 *10050 8110 *8090 5000 *6750 3130 (25.5)

1.5m | kg *5380 3380 *4010 2140 *3060 1340 7.87

(5ft) | Ib *11860 7450 *8840 4720 *6750 2950 (25.8)
Pozemné| kg *5960 *5960 *5800 3180 *4200 2050 *3050 1400 7.63
vedenie | |b *13140 *13140 *12790 7010 *9260 4520 *6720 3090 (25.0)
-1.5m | kg *8260 6080 *5630 3120 *4010 2010

(-5ft) | Ib *18210 13400 *12410 6880 *8840 4430

Vyloznik: 49 m (16’ 1”) Vyloznik / 2,5 m (8 2”) Rameno vybavené / 0,52 m?* (0.68 yd?) Lyzicou (vysypacou SAE) /
600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim. Radlica nahor.

Dosah nékladu

Pri maximalnom dosahu

Vyékkladbod_u 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah

nakladania

LR I >R T > B | I > B I o o nw
6.0m | kg | *2640 *2640 *3000 *3000 *3110 *3110 *1990 *1990 2820 1630 6.96
(20ft) | Ib | *5820 *5820 *6610 *6610 *6860 *6860 *4390 *4390 6220 3590 (22.8)
45m | kg | *2280 *2280 *3180 *3180 *3450 *3450 *3150 2120 2280 1260 7.77
(15ft) | Ib | *5030 *5030 *7010 *7010 *7610 *7610 *6940 4670 5030 2780 (25.5)
3.0m | kg *6030 *6030 *4230 3310 *3450 2010 2030 1090 8.18
(10ft) | Ib *13290  *13290 *9330 7300 *7610 4430 4480 2400 (26.8)
1.5m | kg *7680 5600 *5120 3000 3360 1880 *2260 1240 1950 1030 8.27
(5ft) | Ib *16930 12350 | *11290 6610 7410 4140 *4980 2730 4300 2270 (27.1)

Pozemné kg *6290 5200 5140 2760 3230 1760 2020 1070 8.05

vedenie | |b *13870 11460 11330 6080 7120 3880 4450 2360 (26.4)
-1.5m | kg *8510 5140 5030 2670 3160 1700 2280 1220 7.49
(-5ft) | Ib *18760 11330 11090 5890 6970 3750 5030 2690 (24.6)
-3.0m | kg *4990 2690

(-10ft) | Ib *11000 5930

Vyloznik: 4,9 m (16 1”) Vyloznik / 2,5 m (8 2”) Rameno vybavené / 0,52 m? (0.68 yd?) LyZicou (vysypacou SAE) /

600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou a 2800 kg (6,170 Ib) vyvazovacim zavazim. Radlica spustenej.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Vyékliadbod_u 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
L IS SR R = IR T R T @ B nm

6.0m | kg | *2640 *2640 *3000 *3000 *3110 *3110 *1990 *1990 *2890 1840 6.96
(20ft) | Ib | *5820 *5820 *6610 *6610 *6860 *6860 *4390 *4390 *6370 4060 (22.8)
45m | kg | *2280 *2280 *3180 *3180 *3450 *3450 *3150 2390 *2830 1440 7.77
(15ft) | Ib | *5030 *5030 *7010 *7010 *7610 *7610 *6940 5270 *6240 3170 (25.5)
3.0m | kg *6030 *6030 *4230 3730 *3450 2270 *2820 1260 8.18
(10ft) | Ib *13290  *13290 *9330 8220 *7610 5000 *6220 2780 (26.8)
1.5m kg *7680 6460 *5120 3400 *3840 2130 *2260 1430 *2830 1200 8.27
(5ft) | Ib *16930 14240 | *11290 7500 *8470 4700 *4980 3150 *6240 2650 (27.1)

Pozemné| kg *6290 6030 *5680 3160 *4110 2010 *2820 1240 8.05

vedenie | |b *13870 13290 | *12520 6970 *9060 4430 *6220 2730 (26.4)
-1.5m | kg *8510 5980 *5670 3060 *4060 1960 *2750 1410 7.49
(-5ft) | Ib *18760 13180 | *12500 6750 *8950 4320 *6060 3110 (24.6)
-3.0m | kg *4990 3080

(-10ft) | Ib *11000 6790

1. Nosnosti st zaloZzené na SAE J1097 a ISO 10567.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného néakladu so strojom
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyZice.
4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
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Perkins 1204F motor Hlavny spinac akumuldtora [
HYDRAULICKY SYSTEM Zadndkamera °

. = — Styri predné pracovné svetla °
Inteligentna regulacia vykonu (IPC) Signalizacia pohybu °

Trojity pracovny rezim, dvojity pracovny rezim, pouzivatelsky rezim [J Zadné pracovné svetlo °

Variabilna regulacia vykonu [ ) Fiarovka majaka °

Riadenie prietoku cerpadia L Automaticka brzda otocenia [

Riadenie prietoku v pridavnom reZime [ Systém upevnenia vyloznika °

Automaticky volnobeh motora [J Systém upevnenia ramena °

Rladenie automatického vypinania motora [ M ” p PN R - ;

Elektronické riadenie ventilatora [ J Egzgzigﬁjsézi}gigtggﬁ;::ﬁ; vyloznika s vystraznym zariadenim ®
KABINA A INTERIER Bezpecnostny poistny ventil pre valec ramena °
Standardna kabina podla ISO Systém uzamknutia otocenia L]

Zdvihaci stiera¢ ¢elného skla ° Dva vonkajSie zadné zrkadla °

Systém pre mobilné telefény Handsfree s USB [ Viflozniky:

12V elektrickd zasuvka (konvertor 24V DC na 12V DC) ° 46m; 15 1" Vjloznik °

Elektricky klaksén [J 4’1 m: 135" Wloznik Py

Ocelové kabina s plnou ochranu pred vplyvmi pocasia a ° 4’9 mf 1617 2-dielny Wiosnik °

viditelnostou v okruhu 360° g yvy

Bezpecnostné sklenené okna [ Ra1rr;enf':16, 3

Posuvné, sklopné celné sklo [J 2'1 2j 611" :

Bocné okno posuvné (lava strana) [ 2'5 m: g °

Uzamykatelné dvere ° 3‘0 mj 517" °

Ekkﬁ!’ﬁcf ;&;Ir;l;cm gygt;;)ogflﬂa a chladenia : xymen!;e::nzlé plrotig)richové mriezka chladica :

Priehladny kryt strechy kabiny [ P;’Ric;z;ﬁﬁ:; ni °

Tienidlo [ . P, .

Zamky dvier a kabiny, jeden KIi& ° Systém vlastne] diagnostiky o

Mechanicky odoruzené sedad| hrevom ° Hi-mate (dialkovy systém riadenia) °

“echanicky 0dpruzene sedadio s Onrevo Akumulatory (2 x 12V x 100 Ah) °

Dialkovo ovlddany posuvny joystick o Cerpadlo na privod paliva (50 £/min) o

Systém .nas:cav.enia vy§ky skrinky konzoly ° Moﬁofunkéng supra'?/a trubiek drvi¢ atd") °
Aﬁsﬂ";:ggg: I;ILrSraetr:ZiZCIa Py Suprava trubiek s dvojitou funkciou (drapak atd:) [

Odmrazovac ° Rotacna stprava trubiek (]

P o T T— PI— Trubky na rychloupinacie zariadenie (]

omoc pri Startovani (mriezkovy vzduchovy ohrievac) na [ 5 P - ;

ulahcenie startovania pri nizkych teplotach Rychlou9|naC|e zar]@vder_ue S ®
Centralizované monitorovanie Akumulator na spustaﬁne ngradla - °

8-palcovy LCD displej ° Vent,|l zmeny,proﬁlu f|adgn|a (2Vpr9f|ly) [

Otacky motora alebo poitadlo kilometrov jazdy/akcelerator ° Systém jemného ovlddania otocenia ®

Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny motora D Stiprava naradia °

Max. vykon ° PODVOZOK

Nizka rychlost/vysoka rychlost ° Spodny kryt spodného rdmu (doplnkovy) | )

Automaticky volnobeh L4 Spodny kryt spodného rdmu (normalny) | e |

Pretazenie [ ] Clénky pasov

Skontrolujte motor 4 Clénok s trojitou drdZkou (600 mm; 24”) °

Upchatie vzduchového filtra L4 Clanok s trojitou drazkou (700 mm; 28”) °

Indikatory 4 Chrani¢ drazky pasu °

ECO pristroje °

Ukazovatel mnoZstva paliva ° STD = étandardny

Ukazovatel teploty hydraulického oleja [ OPT =volitelny

Vystrahy [

Chyba komunikéacie °

Slabéd batéria [

Hodiny [

Osvetlenie kabiny °
Chranic predného okna kabiny proti dazdu °
Sedadlo | |

Nastavitelné vzduchom odpruzené sedadlo s ohrevom o . i e ) e s o I )
Kabina FOPS/FOG (S0/DIS 10262)droven 2 Surdarin oot e o 0% Dale nfornice ity i

FOPS (ochranna konstrukcia proti padajdcim predmetom) - b * Na fotografidch mézu byt pridavné zariadenia a volitelné prislugenstvo, ktoré nie je dostupné vo

1SO 3449 Groven 2 vasej oblasti.

FOG (Falling Object Guard) ° * Materidly a $pecifikicie sa mdzu zmenit bez predchddzajiceho upozomenia.

Kabina ROPS (ISO 12117-2) * \(§etky rozmery su uvedené v jednotkach Spojeného kralovstva a boli zaokrthlené na najblizsiu

ROPS (konstrukcia na ochranu pri prevrateni) \ ° \ lioru alebo palec.
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