|
SPECIFIKACIE

HX180 .

Dva joysticky s bezpe¢nostnou pakou
(lava strana): Otocny systém a rameno
(prava strana): Vyloznik a lyzica (ISO)

Dialkové ovlddanie

Jazda a riadenie Dve paky a pedale

Skrtiaca klapka motora Elektricky, tlacidlovy

Dve svetld namontované na trdme ramena,

Vonkajsie svetla .
RIS SYSE Dva na hornom rdme

Vyrobca/Model Perkins / 1204F

Typ Vodou chladeny, 4 taktny dieselovy motor,
4 valcov za sebou, priame vstrekovanie,
s turboduchadlom, dochladzovac
stlaceného vzduchu

Menovity sarE J1995 (brutto) ~ 102,1 kW (137 HP) pri 2050 ot./min

ZO“kfvaS”"fk J1349 (netto) 96 kW (128 HP) pri 2050 ot./min

celkovy vykon

vkon\s/i)'/gh B 6271/1 (brutto) 102,1 kW (139 PS) pri 2050 ot./min

silach 6271/1 (netto) 96 kW (130 PS) pri 2050 ot./min

Max. krdtiaci moment

57,1 kgf-m (413 Ibf-ft) pri 1400 ot./min

Priemer x zdvih

105 % 127 mm (4.13” x 5.0”)

Motor otdcania Pevny objemovy axialny piestovy motor

Zdvihovy objem valca

4400 cc (268.5 cu in)

Redukcia otacania Redukcia planétovou prevodovkou

Mazanie loZiska otacania Ponorend do maziva

Akumulatory 2x12Vx 100 Ah Brzda otocenia Multidisk, mokry
Startér 24V-45kwW Rychlost otacania 10,3 ot./min
Alternator 24V -100 A
Doplianie liter US gal UK gal
HLAVNE CERPADLO Palivova nadrz 290 76.6 63.8
i Nastavitelné objemové piestové cerpadld Chladiaca kvapalina motora 27,5 7.3 6.0
zdvojenej ndpravy Motorovy olej 10,5 2.8 23
Max. prietok 2164 /min Mechanizmus na ovlddanie otécania telesa 6,2 16 1.4
(43.3USgpm /36.1 UK gpm) 5 -
A ) ) L Pohon néapravy (kazdy) 58 15 13
Vedlajsie cerpadlo pre pilotny okruh Zubové cerpadlo o .
Hydraulicky systém 240 634 528
Krizovo snimajlci a palivo Setriaci ¢erpadlovy systém (vrdtane nadrze) ’
HYDRAULICKE MOTORY Hydraulickd nadrz 125 33.0 275
Motor so zahnutou osou s brzdovym DEF/AdBlue® 19 5.0 4.2

Pohyb

ventilom a parkovacou brzdou

Otocny systém

Axialny piestovy motor s variabilnym vykonom

NASTAVENIE VYPUSTACIEHO VENTILU

Pridavné okruhy

350 kgf/cm? (4980 psi)

Pohyb

350 kgf/cm? (4980 psi)

Typ X-leg so stredovym rdmom je zvareny s posilnenymi skrifiovymi rémami pasov. Tento
podvozok zahftia mazané valce, hnacie kolesa, prvky na nastavenie pasov s pruzinami
na timenie otrasov a pasovu retaz s ¢lankami s dvojitou alebo trojitou drazkou.

Zvysenie vykonu
(vyloznik, rameno, lyZica)

380 kgf/cm? (5400 psi)

Stredovy rdm Typ X - leg

Okruh otacania

285 kgf/cm? (4054 psi)

Pilotny okruh

40 kgf/cm?(570 psi)

Servisny ventil

Nainstalované

HYDRAULICKE VALCE

Cislo priemeru x zdvihu valca

Vyloznik: 2 - 115 x 1090 mm (4.5” x 42.9”)

Rameno: 1-120 x 1355 mm (4.7” x 53.3”)

Ram pésu Patuholnikovy typ profilu
Pocetvclapkov pasov 51EA

na kazdej strane

Pocetvnos.nych kolies JEA

na kazdej strane

Pocet kolies pasu na kazdej strane 7EA

Pocet ochrannych nosnikov 1EA

na kazdej strane

LyZica: 1-110x 995 mm (4.3” x 39.2”)

Radlica: 2- 110 x 320 mm (4.3" x 12.6")

2-dielny 1. 2-115x960 mm (4.5” x 37.8”)

wloznk 2. 1-160x 650 mm (6.3” x 25.6”)

Prevadzkova hmotnost s vyloznikom s dizkou 5100 mm (16’ 9”); ramenom s dizkou 2600 mm
(8 6"); vysypacou llyZicou SAE s kapacitou 0,76 m? (0.99 yd®); mazivom, chladiacou kvapalinou,
plnou palivovou n&drzou, plinou hydraulickou n&drzou a standardnym vybavenim.

PREVADZKOVA HMOTNOST

Clanky retaze Prevadzkova hmotnost Tlak na podlozie

Metdda pohonu Plne hydrostaticky typ E(rka )

Hnaci motor Axialny piestovy motor, zabudovany typ Typ mm (in) kg (1b) i)
Redukény systém Planétova redukénd prevodovka HX180L 18540 (40,870) 0,51 (7,25)
Max. tazna sila 17000 kgf (37,500 Ibf) 500 (20”) HX180LD 19440 (42,860) 0,54 (7,68)
Max. rychlost jazdy (vysoké/nizka) 5,3 km/h (3.3 mph) / 3,2 km/h (2.0 mph) HX180NL 18440 (40,650) 0,51 (7,25)
StUpavost 35°(70%) HX180L 18800 (41,450) 0,43 (6,11)
Parkovacia brzda Multidisk, mokry 600 (24”) HX180LD 19700 (43,430) 0,45 (6,40)
S trojitou HX180NL 18700 (41,230) 043 (6,11)
drazkou HX180L 19050 (42,000) 0,38 (5,40)
Dialkové ovlddanie pomocou joystickov a pedalov s odnimatelnou pakou zaistuje 700(28”) HX180LD 19950 (43,980) 0,39 (5,55)
jednoduché a pohodIné ovladanie zariadenia. HX180NL 18950 (41,780) 0,37 (5,26)
HX180L 19310 (42,570) 0,33 (4,69)
800 (32”") HX180LD 20210 (44,560) 0,35 (4,98)
A HYU N DAI HX180NL 19210 (42,350) 0,33 (4,69)
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NAVOD NA VYBER
LYZICE A KOPACIA SILA

HX180 .

¢t ¢ dday

Naplnené podla SAE 0,39 (0.51) 0,50 (0.65) 0,64 (0.84) 0,89 (1.16) @ 0,69 (0.90) ®0,75(0.98)
m’ (yd?) 0,70(0.92) 1,05 (1.37)
0,76 (0.99)
. . Odportcané mm (ft.in)
Kapacita Sirka
m? (yd?) mm (in) 5100 (16’ 9”) 5? 00(16°9”)
Hmotnost Vyloznik 2-dielny vyloznik
Naplnené Naplnené Bez bocnych S bocnymi 9 (27220) (3;’32(‘)) (13(;,02(?,) (2722,0) (2629)
etlRSas Pl dadE 2lecy 2lea Rameno Rameno Rameno Rameno Rameno
0,39 (0.51) 0,34 (0.44) 620 (24.4) 740 (29.1) 410 (900) (] [ ] ° ° [
0,50 (0.65) 0,44 (0.58) 760 (29.9) 880 (34.6) 470 (1,040) ° [ ] [ ] [ °
0,64 (0.84) 0,55 (0.72) 920 (36,2) 1040 (40.9) 510(1,120) ° [ | | ° )
0,70 (0.92) 0,60 (0.78) 990 (39.0) 1110 (43.7) 600 (1,320) ° ° [ ] ° n
0,76 (0.99) 0,65 (0.85) 1060 (41.7) 1180 (46.5) 620 (1,370) (] | A | A
0,89 (1.16) 0,77 (1.01) 1220 (48.0) 1340 (52.8) 610 (1,340) | A - | A
1,05 (1.37) 0,90 (1.18) 1400 (55.1) 1520 (59.8) 680 (1,500) A A - A -
40,69 (0.90) 0,62 (0.81) 990 (39.0) - 720 (1,590) o u A u A
4 0,75(0.98) 0,65 (0.85) 1820 (71.7) - 540 (1,190) ° | | ° |

@ Lyica na vysoké pracovné zatazenie

® Nudzové pristat

Vylozniky a ramend su zvarené z uzavretych profilov s nizkym napatim.

ie na vode vedro

® : Plati pre materialy s hustotou 2000 kg/m? (3370 libier/yd?) alebo men3ou
M : Plati pre materidly s hustotou 1600 kg/m? (2700 libier/yd?) alebo mensou
A :Plati pre materialy s hustotou 1100 kg/m? (1850 libier/yd®) alebo mensou

K dispozicii st vylozniky s dizkou 5,1 m (16' 9”) a 2-dielny vyloznik 5,1 m (16’ 9”) a ramena s dizkou 2,20 m (7' 3); 2,60 m (8 6”) & 3,1 m (10 2").

Dltka mm (ftin) 2200(7'3) 2600 (8 67) 3100 (10' 27) ,
FEREE Hrmotnost kg (Ib) 750 (1,560) 810 (1,790) 890 (1,960) Poznamky:
kN 107.9[117.2] 107.9[117.2] 107,9[117.2]
SAE kof 11000 [11940] 11000 [11940] 11000 [11940]
Kopacia Iof 24250[26330] 24250 [26330] 24250 [26330]
sila lyzice KN 123,6[134,2] 123,6[134,2] 123,6[134,2]
IS0 kof 12600 [13680] 12600 [13680] 12600 [13680]
If 27780[30160] 27780 [30160] 27780 [30160] [)
kN 87,2947 77,3[83,9 69,0 [74.9 Zujsenie
21947] 31839] 01749] koo
SAE kof 8890 [9650] 7880 [8560] 7030[7630]
Tlatn Iof 19600 [21280] 17370 [18860] 15500 [16830]
silaramena kN 91,0[98,8] 80,3 [87,2] 71,4(77,5]
150 kof 9280 [10080] 8190 [8890] 7280 [7900]
Iof 20460 [22210] 18060 [19600] 16050 [17430]

Pozndmka : Hmotnost ramena zahffa valec lyZice, spojovacie tyce a cap

A HYUNDAI
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ROZMERY A

HX180 .

PRACOVNY ROZSAH

51m(16’9”) Vyloznika 2,2 m(7°3”); 2,6 m (8'6”) &3,1 m (10’ 2”) Rameno.

D (D) E
A
A
| DA
K
| v G
A
—
H
T
M
Jednotka: mm (ft.in)
A Temer Dlzka vfloznika 5g,099,
B Celkova dizka pasu (16'9”)
C  Svetld vy3ka protizdvazia Dl?ka ramena (27220) (2620) (13 3,02(?,)
D Koncovy polomer otacania 8660 3650 8650
D' Dlzka na zadnom konci Celkovd dlzka (28 57) 28'5") (28 57
E  Celkova sirka s nadstavbou Celkové vytka 3010 2990 3150
F  Celkova vyska kabiny vyloznika (9°117) (9107 (100 4)
G Min. svetld vyska T ) 500 700 200
H  Rozchod pésov ) @@ [ (20" (28”) (327)
I Celkova vyska ochrannych nosnikov kov Sirk 2750 2950 3050
Celkova Sirka @07 (98" (1007
Jednotka: mm (ft.in)
A
fiw ] 5100
A DlZka vyloznika (16'9")
D . 2200 2600 3100
(737) (8'6”) (102"
, , 8690 9020 9450
Max. vykopovy dosah 28 6" 2977 3B107)
, Max. dosah kopania 8530 8860 9300
na zemi (27°127) (29'1”) (30°6”)
D
, a0 5660 6060 6560
Max. vykopova hlbka as7) (19°117) Q16
E .
Max. hlbka kopania 5430 5850 6370
(Uroven 8 stop) (17°107) (19°2”) (200117)
Max. zvisla hibka 5120 5380 5710
kopania (16’ 10”) (17°8") (18'9”)
7 & 5 8750 8840 8980
Max. vykopova vyska (28'8") 29 07) 296"
, . 6110 6220 6390
Max. vysypna vyska 2017 (20'5") 2107
BB C Min. predny polomer 3180 3170 3170
otacania (10'5”) (10'5”) (10°5”)

A HYUNDAI
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ROZMERY A
PRACOVNY ROZSAH

5,1 m (16’ 9”) 2-dielny vyloznik a 2,2 m (7 3"); 2,6 m (8 6”) Rameno.

HX180 .

F DA
K
G
A
&
H
B L
-
J M
Jednotka: mm (ft.in)
A Razvor : 3360 (11°0”) Dizka wloznika 15(;090
B Celkové di¥ka pasu 4116 (13°67) (16'9")
C  Svetld vyska protizévaZzia 1055 (3'6”) Di¥ka ramena (272(3)0) (2620)
D Koncovy polomer otacania 2480 (8 2”) 8610 8610
D' Dlzka nazadnom konci 2480 (82" J Celkové dizka (28'3") (28'3")
E  Celkova Sirka s nadstavbou 2475 (8 17) ‘ Celkové vyika 3040 3060
F  Celkova vyska kabiny 2980 (9'9”) vyloznika (9127 (1007
G Min. svetld vyska 460 (1°67) T ) 500 600 700 200
H  Rozchod pésov 2000 (6’ 7) ) @@ [ (20" 247 (28”) (327)
| Celkova vyska ochrannych nosnikov 3235(10'7”) M Celkovd Sirka 2750 2850 2950 3050
(9°07) (9°47) (9°8”) (10°07)
Jednotka: mm (ft.in)
A
A Dlzka vyloznika 5100 (16’ 9”) 2-dielny vyloznik
Di#ka ramena (27220) (28620)
A Max. vykopovy dosah (?86‘969‘) (299? 1?)
A Max. dosah kopania 8530 8950
na zemi 277127) (29 4”)
D .
B Max vykopové hibka (1586,679,) (15;329,)
E g Max. hibka kopania 5430 5730
(Uroven 8 stop) (17°107) (18'107)
c Max. zvisla hibka 5120 4980
kopania (167107 (16°4")
D Max.vykopova vyska (?;580) (316,160,,)
7 & o5 6110 6910
E  Max.vysypna vyska AP e
20'1 22
BB C (200107 (22'8")
r Min. predny polomer 3180 2970
otacania (10°57) (997

A HYUNDAI
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HX180 .

ROZMERY A
PRACOVNY ROZSAH

51m(16’9”) Vyloznika 2,2 m(7°3”); 2,6 m (8'6”) &3,1 m (10’ 2”) Rameno.

D (D) E
DA
J
G
A
H
K
| - .-
L
Jednotka: mm (ft.in)
A Razvor , 3360 (11'0") Sl iistiie 1561090
B Celkova dizka pasu 4116 (13'6”) (16'97)
C  Svetld vy3ka protizdvazia 1055 (3'6”) Blie mimEnE (272(3)0) (33620) (;3(1‘02(?‘)
D Koncovy polomer otacania 2480 (8 2”) 9110 9100 9100
D’ Dlzka na zadnom konci 2480 (82" | Celkova dizka 29'117) 29'10") 29'10%)
E  Celkova sirka s nadstavbou 2475 (8 17) | Celkova vytka 3010 2990 3150
F Celkova vyska kabiny 2980 (9'9”) vyloZnika (9117 (9107 (10°4)
G Min. svetld vyska 460 (1°67) R ) 500 600 700 200
H  Rozchod pésov 2250 (7°5") ) @EI @Y [ (207 247 (28”) (327)
M  Vola od zeme pri zdvihnutej radlica 615(2'0”) L Celkové irka 2750 2850 2950 3050
N Hlbka spustenej radlica 675(2'3”) (9717 (9°57) (997 (1017
O  Vyska radlice 640 (2'17)
P Celkova vyska ochrannych nosnikov 3235(10'7")
Jednotka: mm (ft.in)
A
A Dika wloznika (e
D . 2200 2600 3100
(737) (8'6”) (102"
, , 8690 9020 9450
A Max. vykopovy dosah 28 6" 2977 3B107)
~ Max. dosah kopania 8530 8860 9300
na zemi (27°127) (29'1”) (30°6”)
D
, a0 5660 6060 6560
B Max. vykopova hibka (87" (19" 117) 216"
E p
B Max. hlbka kopania 5430 5850 6370
(Uroven 8 stop) (17°107) (19°2”) (200117)
c Max. zvisla hibka 5120 5380 5710
kopania (16’ 10”) (17°8") (18'9”)
7 & 5 8750 8840 8980
D Max.vykopova vyska (28'8") 29 07) 296"
, . 6110 6220 6390
E  Max. vysypna vyska 2017 2057 2107
B|B’
¢ r Min. predny polomer 3180 3170 3170
otacania (10'5”) (10'5”) (10°5”)

A HYUNDAI
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HX180 .

ROZMERY A

PRACOVNY ROZSAH

51 m(16’9”) Vyloznik a 2,2 m (7 3”); 2,6 m (8’ 6”) Rameno.

D (D)

F
K
y V
 E—
-
- ] >
Jednotka: mm (ft.in)
A Razvor : 3360(11°0”) Dizka wloznika 156‘I090
B Celkové di¥ka pasu 4116 (13°67) (16'9")
C  Svetld vyika protizévaZia 1055 (3'6”) B Eimang (27?29) (2‘62,% ( 13 3»029»)
D Koncovy polomer otacania 2480 (8 2”) 8660 3650 8650
D’ Dlzka na zadnom konci 2480 (8'2”) J Celkové dizka (285" (28'5”) (28'5”)
E  Celkova Sirka s nadstavbou 2475 (8 17) p Celkové vytka 3010 2990 3150
F  Celkova vyska kabiny 2980 (9'9”) vyloznika 9117 (9107 (100 4)
G Min. svetld vyska 460 (1°67)
. = L Sirka ¢lankov pasu 509 609 709
H  Rozchod pasov 2250 (7°5") (207 (247 (28
I Celkova vyska ochrannych nosnikov 3235(10'7”) . 2500 2600 2700
M  Celkova sirka © 2" 86" @8
Jednotka: mm (ft.in)
A
A Dika wloznika (e
D . 2200 2600 3100
(737) (8'6”) (102"
, , 8690 9020 9450
A Max. vykopovy dosah 28 6" 2977 3B107)
~ Max. dosah kopania 8530 8860 9300
na zemi (27°127) (29'1”) (30°6”)
D
, a0 5660 6060 6560
B Max.vykopova hlbka as7) (19°117) Q16
E p
B Max. hlbka kopania 5430 5850 6370
(Uroven 8 stop) (17°107) (19°2”) (200117)
c Max. zvisla hibka 5120 5380 5710
kopania (16’ 10”) (17°8") (18'9”)
7 & 5 8750 8840 8980
D Max.vykopova vyska (28'8") 29 07) 296"
E Max wWsyona wika 6110 6220 6390
alelc . Vysypna vy 20'17) (20'5”) 2107
r Min. predny polomer 3180 3170 3170
otacania (10'5”) (10'5”) (10°5”)

A HYUNDAI
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NOSNOST

th

HX180 .

Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16'9”) Vyloznik / 2,2 m (7' 3”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd®) (0.68 yd®) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
V}”iﬁadbodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
m (1) [% o) % o) [% o) [% oo [% =) | m
7.5m kg *3700 *3700 5.60
(25 ft) Ib *8160 *8160 (18.4)
6.0 m kg *3620 2950 6.98
(20 ft) Ib *7980 6500 (22.9)
45m kg *4530 *4530 *4060 3750 *3640 2400 7.76
(15 ft) Ib *9990 *9990 *8950 8270 *8020 5290 (25.5)
3.0m kg *9050 *9050 *5750 5710 *4550 3610 3400 2150 8.15
(10 ft) Ib *19950 *19950 *12680 12590 *10030 7960 7500 4740 (26.7)
1.5m kg *6980 5340 *5110 3440 3320 2080 8.20
(5 ft) Ib *15390 17770 *11270 7580 7320 4590 (26.9)
Pozemné | kg *7160 *7160 *7630 5120 5330 3320 3470 2170 7.94
vedenie Ib *15790 *15790 *16820 11290 11750 7320 7650 4780 (26.0)
-1.5m kg *7070 *7070 *11190 9860 *7540 5050 5280 3280 *3920 2480 7.31
(-5 ft) Ib *15590 *15590 *24670 21740 *16620 11130 11640 7230 *8640 5470 (24.0)
-3.0m kg *11260 *11260 *9570 *9570 *6620 5110 *3710 3280 6.19
(-10ft) Ib *24820 *24820 *21100 *21100 *14590 11270 *8180 7230 (20.3)
-4.5m kg *6220 *6220
(-15 ft) Ib *13710 *13710
51m(16'9”) Wyloznik / 2,6 m (8' 6”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd?) (0.68 yd®) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou dréazkou.
Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Wékkladboqlu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m () TS o R TS o B I = I I oo S o
7.5m kg *3340 *3340 6.11
(25 ft) Ib *7360 *7360 | (20.0)
6.0m kg *2990 *2990 *3310 2690 7.37
(20 ft) Ib *6590 *6590 *7300 5930 (24.2)
45m kg *3720 *3720 *3370 2210 8.11
(15 ft) Ib *8200 *8200 *7430 4870 (26.6)
3.0m kg *7870 *7870 *5270 *5270 *4260 3620 *2780 2460 3170 1990 8.48
(10 ft) Ib *17350 *17350 | *11620 *11620 *9390 7980 *6130 5420 6990 4390 (27.8)
1.5m kg *8160 *8160 *6610 5360 *4880 3430 *3610 2380 3090 1920 8.53
(5 ft) Ib *17990 *17990 | *14570 11820 | *10760 7560 *7960 5250 6810 4230 (28.0)
Pozemné | kg *7950 *7950 *7450 5090 5300 3290 *3430 2310 3210 1990 8.28
vedenie Ib *17530 *17530 | *16420 11220 11680 7250 *7560 5090 7080 4390 (27.2)
-1.5m kg *6750 *6750 | *10730 9740 *7570 4990 5220 3220 3610 2240 7.69
(-5 ft) Ib | *14880 *14880 | *23660 21470 | *16690 11000 11510 7100 7960 4940 (25.2)
-3.0m kg | *10030 *10030 | *10220 9860 *6910 5010 *4820 3250 *3700 2870 6.64
(-10 ft) Ib | *22110 *22110 | *22530 21740 | *15230 11050 | *10630 7170 *8160 6330 | (21.8)
-45m kg *7420 *7420 *4910 *4910
(-15 ft) Ib *16360 *16360 | *10820 *10820
5,1 m(16'9”) Vyloznik / 3,1 m (11" 1) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou.
Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Wiﬁadbow 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
s 2 s 2R s 2 s 2R o 2D s 2D
7.5m kg *2960 *2960 6.73
(25 ft) Ib *6530 *6530 | (22.1)
6.0 m kg *2830 *2830 *2980 2380 7.88
(20 ft) Ib *6240 *6240 *6570 5250 (25.9)
45m kg *3310 *3310 *2090 *2090 *3050 1990 8.57
(15 ft) Ib *7300 *7300 *4610 *4610 *6720 4390 (28.1)
3.0m kg *4660 *4660 *3880 3640 *3050 2460 2900 1790 891
(10 ft) Ib *10270  *10270 *8550 8020 *6720 5420 6390 3950 (29.2)
1.5m kg *10170  *10170 *6110 5420 *4570 3440 3780 2360 2820 1730 8.96
(5ft) I9) *22420  *22420 | *13470 11950 | *10080 7580 8330 5200 6220 3810 (29.4)
Pozemné | kg *8710 *8710 *7170 5090 *5130 3270 3690 2280 2920 1780 8.73
vedenie Ib *19200 *19200 | *15810 11220 | *11310 7210 8140 5030 6440 3920 (28.6)
-1.5m kg *6350 *6350 | *10370 9640 *7530 4940 5170 3170 *3200 2230 3230 1980 8.17
(-5 ft) Ib | *14000 *14000 | *22860 21250 | *16600 10890 11400 6990 *7050 4920 7120 4370 (26.8)
-3.0m kg *8990 *8990 | *10850 9700 *7150 4920 *5070 3160 *3580 2460 7.21
(-10ft) Ib | *19820 *19820 @ *23920 21380 | *15760 10850 | *11180 6970 *7890 5420 (23.7)
-4.5m kg | *12470 *12470 *8590 *8590 *5740 5040 *3320 *3320 5.59
(-15 ft) b | *27490 *27490 | *18940 *18940  *12650 11110 *7320 *7320 | (18.3)

1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyzice.
4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
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NOSNOST

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16'9”) 2-dielny vyloznik / 2,2 m (7 3”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd®) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou.

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
Vy’ikla(?odu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
R s 2R G I = B s 2R s 2 B s = s 2
6.0m kg *3680 2880 7.06
(20 ft) Ib *8110 6350 (23.2)
45m kg *4110 3750 *3640 2340 7.83
(15 ft) Ib *9060 8270 *8020 5160 (25.7)
3.0m kg *5800 5720 *4560 3600 3370 2100 8.21
(10 ft) Ib *12790 12610 | *10050 7940 7430 4630 (26.9)
1.5m kg *6940 5320 *5080 3430 *3390 2380 3290 2040 8.27
(5 ft) Ib *15300 11730 | *11200 7560 *7470 5250 7250 4500 (27.1)
Pozemné | kg *6260 *6260 *7520 5090 5350 3300 3440 2100 8.01
vedenie Ib *13800 *13800 | *16580 11220 11790 7280 7580 4700 (26.3)
-1.5m kg *6250 *6250 | *10390 9820 *7360 5020 *5270 3260 *3640 2440 7.39
(-5ft) Ib | *13780 *13780 | *22910 21650 | *16230 11070 | *11620 7190 *8020 5380 (24.2)
-3.0m kg *9080 *9080 *6340 5100 *3240 3230 6.28
(-10ft) Ib *20020 *20020 | *13980 11240 *7140 7120 (20.6)

5,1 m(16'9") 2-dielny vyloznik / 2,6 m (8' 6”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd®) (0.68 yd) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢ldnkami s trojitou drézkou.

Dosah nakladu

Pri maximalnom dosahu

Vy'§kk|a(§JOdU 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 45m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m (f0) h = o B o B B B f R am
6.0m kg *3380 2610 7.48
(20 ft) Ib *7450 5750 | (24.5)
45m kg *3370 2150 8.20
(15 ft) Ib *7430 4740 | (26.9)
3.0m kg *4280 3620 *3190 2440 3130 1930 8.57
(10 ft) Ib *9440 7980 *7030 5380 6900 4250 | (28.1)
1.5m kg *7050 *7050 *6590 5350 *4860 3420 3810 2360 3050 1870 8.62
(5 ft) Ib *15540  *15540 | *14530 11790 | *10710 7540 8400 5200 6720 4120 (28.3)
Pozemné | kg *7110 *7110 *7360 5060 *5270 3270 3740 2300 3170 1940 8.37
vedenie Ib *15670 *15670 | *16230 11160 & *11620 7210 8250 5070 6990 4280 | (27.5)
-1.5m kg *6090 *6090 | *10020 9690 *7410 4960 5240 3200 *3500 2200 7.78
(-5 ft) Ib | *13430 *13430 | *22090 21360 | *16340 10930 11550 7050 *7720 4850 | (25.5)
-3.0m kg *9550 *9550 *9790 *9790 *6670 5000 *4630 3240 *3280 2810 6.76
(-10 ft) lb | *21050 *21050 | *21580 *21580 | *14700 11020 | *10210 7140 *7230 6190 (22.2)
-45m kg *6770 *6770 *4500 *4500
(-15 ft) b *14930  *14930 *9920 *9920
1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567. . Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyzice.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom 4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.
HEAVY INDUUSTRIES EUROPE 8
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Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16'9”) Vyloznik / 2,2 m (7' 3”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd®) (0.68 yd®) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
V}”i‘iadbodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
m (1) [% o) % o) [% o) [% oo [% =) | m
7.5m kg *3700 *3700 5.60
(25 ft) Ib *8160 *8160 (18.4)
6.0 m kg *3620 2580 6.98
(20 ft) Ib *7980 5690 (22.9)
45m kg *4530 *4530 *4060 3280 *3640 2080 7.76
(15 ft) Ib *9990 *9990 *8950 7230 *8020 4590 (25.5)
3.0m kg *9050 *9050 *5750 4970 *4550 3140 3380 1850 8.15
(10 ft) Ib *19950 *19950 *12680 10960 *10030 6920 7450 4080 (26.7)
1.5m kg *6980 4610 *5110 2980 3300 1780 8.20
(5 ft) Ib *15390 10160 *11270 6570 7280 3920 (26.9)
Pozemné | kg *7160 *7160 *7630 4390 5300 2860 3450 1860 7.94
vedenie Ib *15790 *15790 *16820 9680 11680 6310 7610 4100 (26.0)
-1.5m kg *7070 *7070 *11190 8250 *7540 4330 5250 2820 *3920 2140 7.31
(-5 ft) Ib *15590 *15590 *24670 18190 *16620 9550 11570 6220 *8640 4720 (24.0)
-3.0m kg *11260 *11260 *9570 8410 *6620 4390 *3710 2840 6.19
(-10ft) Ib *24820 *24820 *21100 18540 *14590 9680 *8180 6260 (20.3)
-4.5m kg *6220 *6220
(-15 ft) Ib *13710 *13710
51m(16'9”) Wyloznik / 2,6 m (8' 6”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou.
Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Wékkladboqlu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m (f) o) o) =) o) o) =) | m)
7.5m kg *3340 3330 6.11
(25 ft) Ib *7360 7340 (20.0)
6.0m kg *2990 *2990 *3310 2340 7.37
(20 ft) Ib *6590 *6590 *7300 5160 (24.2)
45m kg *3720 3300 *3370 1910 8.11
(15 ft) Ib *8200 7280 *7430 4210 (26.6)
3.0m kg *7870 *7870 *5270 5020 *4260 3150 *2780 2120 3150 1700 8.48
(10 ft) Ib *17350 *17350 | *11620 11070 *9390 6940 *6130 4670 6940 3750 (27.8)
1.5m kg *8160 *8160 *6610 4630 *4880 2970 *3610 2040 3070 1640 8.53
(5 ft) b *17990 *17990 | *14570 10210 | *10760 6550 *7960 4500 6770 3620 (28.0)
Pozemné | kg *7950 *7950 *7450 4370 5270 2830 *3430 1980 3190 1700 8.28
vedenie Ib *17530 *17530 | *16420 9630 11620 6240 *7560 4370 7030 3750 (27.2)
-1.5m kg *6750 *6750 | *10730 8140 *7570 4260 5190 2760 3580 1920 7.69
(-5 ft) Ib | *14880 *14880 *23660 17950 | *16690 9390 11440 6080 7890 4230 (25.2)
-3.0m kg | *10030 *10030 | *10220 8260 *6910 4290 *4820 2790 *3700 2480 6.64
(-10 ft) Ib | *22110 *22110 | *22530 18210 | *15230 9460 | *10630 6150 *8160 5470 (21.8)
-4.5m kg *7420 *7420 *4910 4470
(-15 ft) Ib *16360 *16360 | *10820 9850
5,1m(16'9”) Vyloznik / 3,1 m (11" 1) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) &lankami s trojitou drazkou.
Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
Wiﬁadbow 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
R S S R o) o) |t =) o) | mr
7.5m kg *2960 2830 6.73
(25 ft) Ib *6530 6240 (22.1)
6.0 m kg *2830 *2830 *2980 2070 7.88
(20 ft) Ib *6240 *6240 *6570 4560 (25.9)
45m kg *3310 *3310 *2190 *2090 *3050 1710 8.57
(15 ft) Ib *7300 *7300 *4610 *4610 *6720 3770 (28.1)
3.0m kg *4660 *4660 *3880 3170 *3050 2120 2880 1530 8.91
(10 ft) Ib *10270  *10270 *8550 6990 *6720 4670 6350 3370 (29.2)
1.5m kg *10170 8790 *6110 4680 *4570 2970 3760 2030 2800 1470 8.96
(5ft) Ib *22420 19380 | *13470 10320 | *10080 6550 8290 4480 6170 3240 (29.4)
Pozemné | kg *8710 8190 *7170 4370 *5130 2810 3670 1940 2900 1510 8.73
vedenie Ib *19200 18060 | *15810 9630 | *11310 6190 8090 4280 6390 3330 (28.6)
-1.5m kg *6350 *6350 | *10370 8040 *7530 4210 5140 2710 *3200 1900 3210 1690 8.17
(-5 ft) Ib | *14000 *14000 | *22860 17730 | *16600 9280 11330 5970 *7050 4190 7080 3730 (26.8)
-3.0m kg *8990 *8990 | *10850 8100 *7150 4200 *5070 2700 *3580 2110 7.21
(-10ft) Ib | *19820 *19820 @ *23920 17860 | *15760 9260 | *11180 5950 *7890 4650 (23.7)
-4.5m kg | *12470 *12470 *8590 8330 *5740 4310 *3320 3280 5.59
(-15 ft) Ib | *27490 *27490 | *18940 18360 | *12650 9500 *7320 7230 (18.3)

1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyzice.
4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
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NOSNOST

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16'9”) 2-dielny vyloznik / 2,2 m (7 3”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd®) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou.

Dosah nakladu

Pri maximalnom dosahu

Vy’ékklaé)odu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakiadania
N s 2R s 2R s 2R s 2B s 2
60m | kg *3680 2500  7.06
0ft) | Ib *8110 5510 | (23.2)
45m | kg *4110 3270 *3640 2020 | 7.83
(15f) | Ib *9060 7210 *8020 4450 (25.7)
30m | kg *5800 4960  *4560 3130 3350 1800 & 8.21
(10ft) b *12790 10930 | *10050 6900 7390 3970 (26.9)
15m | kg %6940 4570 | *5080 2960 | *3390 2040 | 3270 1740 827
(5f)  Ib *15300 10080 | *11200 6530  *7470 4500 7210 3840 | (27.1)
Pozemné | kg %6260  *6260 | *7520 4350 5300 2830 3420 1820 8.1
vedenie | Ib *13800 *13800 | *16580 9590 | 11730 6240 7540 4010 | (26.3)
15m | kg | *6250 %6250 *10390 8200 | *7360 4290 | 5270 2790 *3640 2090 | 7.39
(5ft) | b *13780 *13780  *20910 18080  *16230 9460 | 11620 6450 *8020 4610 | (24.2)
30m | kg *9080 8390  *6340 5010 *3240 2790 6.8
10f) | Ib *20020 18500 | *13980 9610 *7140 6150 | (20.6)
-45m | kg *7420  *7420 | *4910  *4910
(15f)  Ib *16360  *16360 | *10820  *10820

5,1 m(16'9") 2-dielny vyloznik / 2,6 m (8' 6”) Rameno vybavené / 0,76 m

?(0.92 yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou.

Dosah nakladu

Pri maximalnom dosahu

\/y'§kk|adb0du 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m (f0) h = B o B o B f R onm
6.0 m kg *3380 2260 7.48
(20 ft) Ib *7450 4980 | (24.5)
45m kg *3370 1840 8.20
(15 ft) Ib *7430 4060 | (26.9)
3.0m kg *4280 3140 *3190 2100 3110 1650 8.57
(10 ft) Ib *9440 6920 *7030 4630 6860 3640 | (28.1)
1.5m kg *7050 *7050 *6590 4600 *4860 2950 3790 2020 3030 1590 8.62
(5 ft) Ib *15540 *15540 | *14530 10140 | *10710 6500 8360 4450 6680 3510 | (28.3)
Pozemné | kg *7110 *7110 *7360 4320 *5270 2800 3720 1960 3150 1650 8.37
vedenie Ib *15670 *15670 | *16230 9520 | *11620 6170 8200 4320 6940 3640 | (27.5)
-1.5m kg *6090 *6090 | *10020 8070 *7410 4220 5210 2730 *3500 1870 7.78
(-5 ft) Ib | *13430 *13430 | *22090 17790 | *16340 9300 11490 6020 *7720 4120 (25.5)
-3.0m kg *9550 *9550 *9790 8210 *6670 4260 *4630 2770 *3280 2420 6.76
(-10ft) Ib | *21050 *21050 | *21580 18100 | *14700 9390 | *10210 6110 *7230 5340 | (22.2)
-4.5m kg *6770 *6770 *4500 4470
(-15 ft) b *14930  *14930 *9920 9850
1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567. . Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyzice.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom 4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.
HEAVY INDUUSTRIES EUROPE 10
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5,1 m (16'9”) Vyloznik / 2,2 m (7’ 3”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd®) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou. Radlica nahor.

Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
V}”ﬁadbodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
m (1) [% o) % o) [% o) [% oo [% =) | m
7.5m kg *3700 *3700 5.60
(25 ft) Ib *8160 *8160 (18.4)
6.0 m kg *3620 3100 6.98
(20 ft) Ib *7980 6830 (22.9)
45m kg *4530 *4530 *4060 3920 *3640 2520 7.76
(15 ft) Ib *9990 *9990 *8950 8640 *8020 5560 (25.5)
3.0m kg *9050 *9050 *5750 *5750 *4550 3780 *3710 2270 8.15
(10 ft) Ib *19950 *19950 *12680 *12680 *10030 8330 *8180 5000 (26.7)
1.5m kg *6980 5590 *5110 3610 3760 2200 8.20
(5 ft) Ib *15390 12320 *11270 7960 8290 4850 (26.9)
Pozemné | kg *7160 *7160 *7630 5360 *5470 3490 *3890 2290 7.94
vedenie Ib *15790 *15790 *16820 11820 *12060 7690 *8580 5050 (26.0)
-1.5m kg *7070 *7070 *11190 10310 *7540 5300 *5410 3450 *3920 2620 7.31
(-5 ft) Ib *15590 *15590 *24670 22730 *16620 11680 *11930 7610 *8640 5780 (24.0)
-3.0m kg *11260 *11260 *9570 *9570 *6620 5360 *3710 3450 6.19
(-10ft) Ib *24820 *24820 *21100 *21100 *14590 11820 *8180 7610 (20.3)
-4.5m kg *6220 *6220
(-15ft) Ib *13710 *13710
-4.5m kg *17990 *17990 *13070 *13070 *7190 *7190 6.24
(-15 ft) Ib *39660 *39660 *28810 *28810 *15850 *15850 (20.5)

5,1 m(16'9”) Vyloznik / 2,2 m (7' 3”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd®) (0.68 yd®) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou. Radlica spustenej.

Dosah nakladu

Pri maximalnom dosahu

VYiﬁadbOdU 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Objem Dosah
nakladania
I (7) H B f B B f B f B onm
7.5m kg *3700 *3700 5.60
(25 ft) Ib *8160 *8160 (18.4)
6.0m kg *3620 3260 6.98
(20 ft) Ib *7980 7190 (22.9)
45m kg *4530 *4530 *4070 *4070 *3650 2670 7.76
(15 ft) Ib *9990 *9990 *8970 *8970 *8050 5890 (25.5)
3.0m kg *9060 *9060 *5750 *5750 *4560 3990 *3720 2400 8.15
(10 ft) b *19970 *19970 *12680 *12680 *10050 8800 *8200 5290 (26.7)
1.5m kg *6990 5920 *5120 3820 *3810 2330 8.20
(5 ft) Ib *15410 13050 *11290 8420 *8400 5140 (26.9)
Pozemné @ kg *7160 *7160 *7640 5700 *5480 3700 *3900 2430 7.94
vedenie b *15790 *15790 *16840 12570 *12080 8160 *8600 5360 (26.0)
-1.5m kg *7070 *7070 *11190 11090 *7550 5630 *5410 3660 *3920 2770 7.31
(-5 ft) b *15590 *15590 *24670 24450 *16640 12410 *11930 8070 *8640 6110 (24.0)
-3.0m kg *11260 *11260 *9580 *9580 *6630 5700 *3710 3640 6.19
(-10ft) Ib *24820 *24820 *21120 *21120 *14620 12570 *8180 8020 (20.3)
-4.5m kg *6230 *6230
(-15 ft) Ib *13730 *13730

5,1 m(16'9”) Vyloznik / 2,6 m (8 6”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd®) (0.68 yd?) lyzicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou. Radlica nahor.

Dosah nakladu Pri maximalnom dosahu
V)"iﬁadbodu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m 1) I o R I VB I = I I oy R S o Y
7.5m kg *3340 *3340 6.11
(25 ft) Ib *7360 *7360 | (20.0)
6.0m kg *2990 *2990 *3310 2820 7.37
(20 ft) Ib *6590 *6590 *7300 6220 | (24.2)
45m kg *3720 *3720 *3370 2330 8.11
(15 ft) Ib *8200 *8200 *7430 5140 (26.6)
3.0m kg *7870 *7870 *5270 *5270 *4260 3790 *2780 2590 *3460 2100 8.48
(10 ft) Ib *17350 *17350 | *11620 *11620 *9390 8360 *6130 5710 *7630 4630 | (27.8)
1.5m kg *8160 *8160 *6610 5610 *4880 3600 *3610 2510 3510 2030 8.53
(5ft) Ib *17990 *17990 | *14570 12370 | *10760 7940 *7960 5530 7740 4480 | (28.0)
Pozemné | kg *7950 *7950 *7450 5340 *5340 3460 *3430 2440 3640 2100 8.28
vedenie Ib *17530 *17530 | *16420 11770 | *11770 7630 *7560 5380 8020 4630 | (27.2)
-1.5m kg *6750 *6750 | *10730 10190 *7570 5230 *5420 3390 *3760 2370 7.69
(-5 ft) Ib | *14880 *14880 | *23660 22470  *16690 11530 | *11950 7470 *8290 5220 (25.2)
-3.0m kg | *10030 *10030 | *10220 *10220 *6910 5260 *4820 3420 *3700 3020 6.64
(-10 ft) Ib | *22110 *22110 | *22530 *22530 | *15230 11600 | *10630 7540 *8160 6660 | (21.8)
-4.5m kg *7420 *7420 *4910 *4910
(-15 ft) Ib *16360 *16360 | *10820 *10820
HEAVY INDUUSTRIES EUROPE 1
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NOSNOST

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16'9”) Vyloznik / 2,6 m (8 6”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92 yd®) (0.68 yd®) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou. Radlica spustenej.

Dosah nékladu

Pri maximalnom dosahu

Vy’§kk|adbodu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah

nakiadania

s 2R 2R s 2R s 2R s 2R s 2
75m | kg *3340  *3340 6.1
25ft) | Ib *7360  *7360 | (20.0)
60m | kg *2990  *2990 *3310 2970 | 7.37
0ft) | Ib *6590  *6590 *7300 6550 | (24.2)
45m | kg *3720  *3720 *3300 2460 8.1
(15f)  Ib *8200  *8200 *7430 5420 | (26.6)
30m | kg *7870 %7870 | *5270  *5270  *4260 3990 | *2780 2730 | *3460 2220  8.48
(10ft) b *17350  *17350 | *11620 *11620 | *9390 8800  *6130 6020  *7630 4890  (27.8)
15m | kg *8160  *8160  *6610 5950 | *4880 3810 | *3610 2660 | *3560 2150  8.53
(5f)  Ib *17990  *17990  *14570 13120  *10760 8400 = *7960 5860 = *7850 4740  (28.0)

poremnelkg ¥7950  *7950 | *7450 5670 | *5340 3670 | *3430 2590  *3680 2230  8.28
vedenie | Ib *17530  *17530 | *16420 12500 *11770 8090  *7560 5710 | *8110 4920 | (27.2)
15m | kg | *6750  *6750 | *10730 *10730 | *7570 5560 | *5420 3590 *3760 2510  7.69
(5ft) | b *14880 *14880 *23660 *23660 *16690 12260 *11950 7910 *8290 5530 | (25.2)
30m | kg | *10030 *10030 | *10220 *10220 | *6910 5590 | *4820 3620 *3700 3200 | 6.64
(-10ft) | b | *22110 *22110 *22530 *22530 *15230 12320  *10630 7980 *8160 7050 | (21.8)
45m | kg *7420 %7420 | *4910  *4910

(15f)  Ib *16360  *16360  *10820  *10820

5,1 m(16'9") Vyloznik / 3,1 m (11" 1”) Rameno vybavené / 0,76 m? (0.92

yd?) (0.68 yd?) lyzicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou.

Radlica nahor.

Dosah nékladu

Pri maximalnom dosahu

Vyikkladboqu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakiadania
m (ft) m:E [% @:E [% @:E % E:E % E:E [% E:E m (ft)
7.5m kg *2960  *2960 6.73
(25ft) | Ib *6530  *6530 | (22.1)
6.0m kg *2830  *2830 *2980 2510 7.88
(20 ft) Ib *6240 *6240 *6570 5530 (25.9)
45m kg *3310  *3310 | *2090  *2090 | *3050 2100 8.57
(15 ft) Ib *7300  *7300 | *4610  *4610 | *6720 4630 | (28.1)
3.0m kg *4660  *4660 | *3880 3810 *3050 2590 | *3150 1900 8.91
(10 ft) Ib *10270  *10270 @ *8550 8400 *6720 5710 *6940 4190 | (29.2)
1.5m kg *10170 *10170 | *6110 5670 | *4570 3610 | *3800 2490 3220 1830 8.96
(5 ft) Ib *22420 *22420 | *13470 12500 @ *10080 7960 = *8380 5490 7100 4030 | (29.4)
Pozemné | kg *8710  *8710 | *7170 5340 | *5130 3440 | *4050 2410 3320 1890 873
vedenie | Ib *19200 *19200 @ *15810 11770 | *11310 7580 | *8930 5310 7320 4170 | (28.6)
-15m | kg *6350  *6350 | *10370 10100 *7530 5180 *5370 3340 *3200 2360 @ *3530 2100 8.17
(-5 ft) b | *14000 *14000 | *22860 22270 | *16600 11420 | *11840 7360 | *7050 5200 @ *7780 4630 | (26.8)
-30m | kg | *8990  *8990 | *10850 10160 | *7150 5170 *5070 3330 *3580 2600 7.21
(-10ft) | Ib | *19820 *19820  *23920 22400 @ *15760 11400 *11180 7340 *7890 5730 | (23.7)
-45m | kg | *12470 *12470 | *8590  *8590 | *5740 5290 *3320  *3320 5.59
(-15ft) | Ib | *27490 *27490 *18940 *18940 | *12650 11660 *7320  *7320 | (18.3)

5,1 m(16'9") Vyloznik / 3,1 m (11" 1”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92

yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou.

Radlica spustenej.

Dosah nékladu

Pri maximalnom dosahu

Wélfladboqlu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 45m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m (ft) % m:E [% B:E [% @:E [% E:E [% B:E [% E:E m (ft)
75m kg *2960 *2960 6.73
(25 ft) Ib *6530 *6530 | (22.1)
6.0m kg 2830 *2830 *2980 2650 7.88
(20 ft) Ib *6240 *6240 *6570 5840 | (25.9)
45m kg *3310 *3310 *2090 *2090 *3050 2220 8.57
(15 ft) Ib *7300 *7300 *4610 *4610 *6720 4890 | (28.1)
3.0m kg *4660 *4660 *3880 *3880 *3050 2730 *3150 2020 8.91
(10 ft) Ib *10270  *10270 *8550 *8550 *6720 6020 *6940 4450 | (29.2)
1.5m kg *10170  *10170 *6110 6010 *4570 3810 *3800 2640 *3270 1950 8.96
(5 ft) Ib *22420  *22420 | *13470 13250 | *10080 8400 *8380 5820 *7210 4300 | (29.4)
Pozemné | kg *8710 *8710 *7170 5670 *5130 3640 *4050 2550 *3410 2010 8.73
vedenie | |b *19200 *19200 @ *15810 12500 | *11310 8020 *8930 5620 *7520 4430 | (28.6)
-1.5m kg *6350 *6350 | *10370 *10370 *7530 5510 *5370 3540 *3200 2510 *3530 2230 8.17
(-5 ft) Ib | *14000 *14000 | *22860 *22860 | *16600 12150 | *11840 7800 *7050 5530 *7780 4920 | (26.8)
-3.0m kg *8990 *8990 | *10850 *10850 *7150 5500 *5070 3530 *3580 2750 7.21
(-10 ft) Ib | *19820 *19820 | *23920 *23920  *15760 12130 | *11180 7780 *7890 6060 | (23.7)
-45m kg | *12470 *12470 *8590 *8590 *5740 5620 *3320 *3320 5.59
(-15 ft) Ib | *27490 *27490 | *18940 *18940  *12650 12390 *7320 *7320 | (18.3)
1. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567. 3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyzice.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom 4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.
HEAVY INDUUSTRIES EUROPE 12
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HX180 .

NOSNOST

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16’9”) 2-dielny vyloznik / 2,2 m (7 3”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou. Radlica nahor.

Dosah nékladu Pri maximalnom dosahu
V}”iﬁadbodu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
R s 2R s R s = s 2R G s = R s 2 DR
6.0m kg *3680 3020 7.06
(20 ft) Ib *8110 6660 (23.2)
45m kg *4110 3920 *3640 2460 7.83
(15 ft) Ib *9060 8640 *8020 5420 (25.5)
3.0m kg *5800 *5800 *4560 3770 *3660 2220 8.21
(10 ft) Ib *12790 *12790 | *10050 8310 *8070 4890 (26.9)
1.5m kg *6940 5570 *5080 3600 *3390 2510 *3700 2150 8.27
(5 ft) Ib *15300 12280 | *11200 7940 *7470 5530 *8160 4740 (27.1)
Pozemné | kg *6260 *6260 *7520 5330 *5390 3470 *3720 2250 8.01
vedenie Ib *13800 *13800 @ *16580 11750 | *11880 7650 *8200 4960 (26.3)
-1.5m kg *6250 *6250 | *10390 10280 *7360 5270 *5270 3430 *3640 2570 7.39
(-5ft) Ib | *13780 *13780 | *22910 22660 | *16230 11620 | *11620 7560 *8020 5670 (24.2)
-3.0m kg *9080 *9080 *6340 5350 *3240 *3240 6.28
(-10 ft) Ib *20020 *20020 | *13980 11790 *7140 *7140 (20.6)

5,1m(16'9”) 2-dielny vyloznik / 2,2 m (7’ 3”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd®) (0.68 yd?) lyZi

cou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou. Radlica spustene;j.

Dosah néakladu

Pri maximalnom dosahu

VYiﬁadbOdu 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 45m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
m (f) o) [% o) [% o) [% o) [% o) [% ) | mf)
6.0m kg *3680 3190 7.06
(20 ft) Ib *8110 7030 (23.2)
45m kg *4110 *4110 *3640 2610 7.83
(15 ft) Ib *9060 *9060 *8020 5750 (25.7)
3.0m kg *5800 *5800 *4560 3990 *3660 2350 8.21
(10 ft) b *12790  *12790 | *10050 8800 *8070 5180 (26.9)
1.5m kg *6940 5910 *5080 3810 *3390 2660 *3700 2280 8.27
(5 ft) Ib *15300 13030 | *11200 8400 *7470 5860 *8160 5030 (27.1)
Pozemné | kg *6260 *6260 *7520 5670 *5390 3680 *3720 2390 8.01
vedenie b *13800 *13800 @ *16580 12500 | *11880 8110 *8200 5270 (26.3)
-1.5m kg *6250 *6250 | *10390 *10390 *7360 5610 *5270 3640 *3640 2730 7.39
(-5 ft) Ib | *13780 *13780 | *22910 *22910 | *16230 12370 | *11620 8020 *8020 6020 (24.2)
-3.0m kg *9080 *9080 *6340 5690 *3240 *3240 6.28
(-10 ft) b *20020 *20020 | *13980 12540 *7140 *7140 (20.6)
-4.5m kg *6770 *6770 *4500 4470
(-15 ft) b *14930  *14930 *9920 9850

1. Nosnosti st zaloZzené na SAE J1097 a ISO 10567.
2. Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nakladu so strojom
na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

3. Bod nakladania je hak umiestneny na zadnej strane lyZice.
4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
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HX180 .

NOSNOST

@ Nosnost nad prednou stranou Dﬁ Nosnost nad bo¢nou stranou alebo 360 stupriov

5,1 m(16’9”) 2-dielny vyloznik / 2,6 m (8’ 6”) Rameno vybavené / 0,76 m* (0.92 yd?) (0.68 yd?) lyZicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) clankami s trojitou drazkou. Radlica nahor.

Dosah nékladu

Pri maximalnom dosahu

Vitka bod 15m (5 f) 3.0m (10f0) 4.5m (15 f1) 6.0m (20 f) 7.5m (25 f1) S ot
nakiadania
m (f) [@] =) {@] =) [JfLJ o) [Ej o) [@] =) [@1 sfo) | mif)
60m | kg 3380 2740 748
20f) | Ib 7450 6040 | (24.5)
45m | kg %3370 2270 | 8.0
(15f) | Ib 7430 5000 (26.9)
30m kg 4280 3790 %3190 2570 %3410 2040 857
(10f) | Ib 9440 8360  *7030 5670 %7520 450  (28.1)
15m | kg 7050 *7050 | *6590 5600 | *A860 3590  *3980 2490 3460 1980 862
Gf) | Ib 15540 *15540 | *14530 12350  *10710 7910 | *8770 5490 7630 4370 (283)
Posemnd | kg 7110 *7110 | *7360 5310 | *5270 3440 %3980 2430  *3510 2060  8.37
vedenie | b *15670  *15670 | *16230 11710  *11620 7580 | *8770 5360 *7740 4540 (27.5)
Z5m kg *6090  *6090 *10020 *10020  *7410 5200  *5300 3370 3500 2320 778
(5f) | Ib | *13430 *13430 *22090 *22090 *16340 11460 | *11680 7530 7720 5110 | (255)
30m  kg| %9550  *0550 %9790  *0790  *6670 5240  *4630 3410 %3280 2960 6.76
((10f) | b | *21050 *21050 *21580 *21580 | *14700 11550 *10210 7520 7230 6530 (22.2)
-45m kg *6770 *6770 *4500 *4500
(15f) | Ib 12930 *14930  *9920  *9920

5,1 m(16'9”) 2-dielny vyloznik / 2,6 m (8' 6”) Rameno vybavené / 0,76 m

*(0.92 ydP) (0.68 yd?) lyzicou (vysypacou SAE) / 600 mm (24”) ¢lankami s trojitou drazkou. Radlica spustenej.

Dosah ndkladu

Pri maximalnom dosahu

VYiﬁadbOdu 1.5 m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft) Objem Dosah
nakladania
R o A s R L 2 ofs) |
6.0m kg *3380 2890 7.48
(20 ft) Ib *7450 6370 (24.5)
45m kg *3370 2400 8.20
(15 ft) Ib *7430 5290 (26.9)
3.0m kg *4280 4000 *3190 2730 *3410 2170 8.57
(10 ft) Ib *9440 8820 *7030 6020 *7520 4780 (28.1)
1.5m kg *7050 *7050 *6590 5940 *4860 3800 *3980 2640 *3470 2100 8.62
(5 ft) Ib *15540 *15540 | *14530 13100 | *10710 8380 *8770 5820 *7650 4630 (28.3)
Pozemné | kg *7110 *7110 *7360 5650 *5270 3650 *3980 2580 *3510 2190 8.37
vedenie Ib *15670 *15670 | *16230 12460 | *11620 8050 *8770 5690 *7740 4830 (27.5)
-1.5m kg *6090 *6090 | *10020  *10020 *7410 5540 *5300 3580 *3500 2460 7.78
(-5ft) Ib | *13430 *13430 | *22090 *22090 | *16340 12210 | *11680 7890 *7720 5420 (25.5)
-3.0m kg *9550 *9550 *9790 *9790 *6670 5580 *4630 3620 *3280 3130 6.76
(-10ft) Ib | *21050 *21050 | *21580 *21580 | *14700 12300 | *10210 7980 *7230 6900 (22.2)
-4.5m kg *6770 *6770 *4500 *4500
(-15 ft) b *14930  *14930 *9920 *9920

[N

. Nosnosti st zalozené na SAE J1097 a ISO 10567.
Nosnost série ROBEX nepresahuje 75% vyklopného nékladu so strojom

na pevnom, rovnom povrchu alebo 87% plnej hydraulickej nosnosti.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

3. Bod nakladania je hdk umiestneny na zadnej strane lyZice.
4. (*) oznacuje naklad obmedzeny hydraulickou nosnostou.
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Motor Perkins 1204F Hlavny spinac¢ akumuldtora [
HYDRAULICKY SYSTEM Zadnd kamera : - *
Inteligentna regulacia vykonu (IPC) AAIY Mv.(ﬁ dvatnlced Ak;ound VI‘.eW tﬂﬁn;‘cormg B °
= o - P ST pokrocily systém zobrazovania okolia
craorjig)k/)ﬁ:;cglgglgeczi;rz,ydk\;o;Iljypracovnyremm,pou2|vatelskyre2|m : ;r; :;‘lfzgcziaa d;gh’;f Sné pracovné svetld :
R!aden!e pr!etoku cerpzadla _ ° Zadné pracovné svetlo °
Riadenie .pr|§3tok,u v pridavnom rezime Ziarovka majaka °
Automaticky volnobeh motora ® Automatickd brzda otocenia °
Rladenie au,tomatického vypfnania motora [ Systém upevnenia vyloznika °
Elekromcke riadenie entllatora ° Systém upevnenia ramena °
KABINA A INTERIER Bezpednostny ventil pre valec vyloznika s vystraznym zariadenim °
Standardna kabina podla ISO upozorfujucim na pretazenie
Zdvihaci stiera¢ ¢elného skla ° Bezpecnostny poistny ventil pre valec ramena °
Ré4dio/USB prehravat ° Systém uzamknutia otocenia °
Systém pre mobilné telefény Handsfree s USB D Troch a zadny vonkajsie zadné zrkadla o
5V elekticd sésuvka (komvertor 24v DCra 12950 . e
Elektricky klaksén [ T
Ocelové kabina s plnou ochranu pred vplyvmi pocasia a ° V)glc;zr:fk]ye o e
viditelnostou v okruhu 360° S 1m 169" 2-dielny vjloznik ‘ e
Bezpednostné sklenené okna ° Rar’nen;i
Posuvné, sklopné celné sklo ° 29 m: 73 °
Bo¢né okno posuvné (lava strana) ° 2’6 mf 36 °
Uzamykatelné dvere ° 3:1 m; 02 °
skrinka > fu_nkvqou vykurovarj|a a chladenia ® Vymenitelna protiprachova mriezka chladica [
Ukladaa erecmok a popolr]ﬂk ° Vymenitelny z&sobnik °
-?:';?clﬁgny kryt strechy kabiny : Palivovy predfilter °
: j di i °
Zamky dvier a kabiny, jeden kit ° a}frtj;:evzigl?lij)\i'/lassszz:||<’iyadenia) ®
Mechanicky odpruzené sedadlo s ohrevom ° Akumuldtory (2 x 12V x 100 Ah) °
Dialkovo ovladany posuvny joystick [ Cerpadlo na privod paliva (50 2/min) °
systém pas,taw:enia vyéky skrinky konzoly b Monofunkéna stprava trubiek drvi¢ atd.) °
Aut_oma‘tlsk‘a kllnzlatlgaqa Suprava trubiek s dvojitou funkciou (drapak atd.) °
KI|mat|zaC|ava kdrenie [ Rotaénd sUiprava trubiek °
Odmrazoyav\c — - — ° Trubky na rychloupinacie zariadenie [ )
Pomoc pri Startovani (mriezkovy vzduchovy ohrievac) ° Rychloupinacie zariadenie °
na ula.hcemelstarm\./ama pri fuzkych teplotach Riadenie volného sputania vyloznika Py
Centrallzoyane n’!onltlorovanle Akumulator na spustanie naradia °
8—plavlcovy LCD displej — - - - 4 Ventil zmeny profilu riadenia (2 profily) ®
Otécky moFora alebo pocitadlo kilometrov jazdy/akcelerdtor [ Systém jemného ovladania otogenia °
&kazoyaktel teploty chladiacej kvapaliny motora : Suprava néradia °
ax. vykon
Nizka rychlost/vysoka rychlost ° PODVOZOK
Automaticky volnobeh [J Spodny kryt spodného rdmu (doplnkovy) °
PretaZenie [J Spodny kryt spodného ramu (normélny) °
Skontrolujte motor [ Radlica °
Upchatie vzduchového filtra ° Clanky pasov
Indikatory [ Clanok s trojitou drazkou (500 mm; 20”) (]
ECO pristroje [J Clanok s trojitou drazkou (600 mm; 24”) °
Ukazovatel mnoZstva paliva ) Cl&nok s trojitou drazkou (700 mm; 28”) ®
Ukazovatel teploty hydraulického oleja [ Clanok s trojitou drazkou (800 mm; 32”) °
Ohrievac paliva [J Chrénic drazky pasu °
Vystrahy °
Chyba komunikéacie ° STD = §tandardny
Slaba batéria [J OPT =volitelny
Hodiny °
Osvetlenie kabiny
Chranic predného okna kabiny proti dazdu [
Ocelovy kryt strechy kabiny
Sedadlo
Nastavitelné vzduchom odpruzené sedadlo s ohrevom
Kabina FOPS/FOG (ISO/DIS 10262) Uroven 2 ; .
FOPS (ochranna konitrukcia proti padajdicim predmetom) - * Standfardnc_é a volitel_‘né v_ybave_nie sa rpf)ielvl_ivéit‘. I;)a_léie ir_\formécie_va‘lm p0§kytne _prl‘sluény’ predajca
, N spolocnosti Hyundai. Zariadenie sa moze lisit v zavislosti od medzinarodnych noriem.
150 3449 droveni 2 * Na fotografidch mézu byt pridavné zariadenia a volitelné prislusenstvo, ktoré nie je dostupné vo
FOG (chranic¢ pred padajucimi predmetmi) vasej oblasti.
Kabina ROPS (I1SO 12117-2) : Nlateriély a épecifi/kécie sa rr)éil_,l zmeni§ bez pre;dchédzajtlj‘ceho upozornenia. ) o
ROPS (kontrukcia na ochranu pri prevratent) ° Vsetky rozmery st uvedené v jednotkach Spojeného kralovstva a boli zaokrihlené na najblizsiu

libru alebo palec.
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