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SPECIFIKACE

MOTOR
Vyrobce / Model

Yanmar 3TNV70 / STAGE V

POHONY A BRZDY

Max. jizdni rychlost (vysoka) / (nizkd)

1,82 km/h (1.1 mph)

Typ

Vodou chlazeny ¢tytaktni vznétovy 3vélcovy
motor s nepfimym vstfikovanim

Jmenovity vykon setrvaéniku

9,9 KW (13,3 HP) pfi 2 100 ot/min

Max. kroutici moment

5,3 kgfm (38 Ibfft) pfi 1500 ot/min

Vrtani x zdvih

70x 74 mm (2.8'x 2.9)

Zdvihovy objem valcl

854 cm3 (52.3 cu in)

Akumulator 12V 30 Ah
Spoustéci motor 12V-1,1kw
Alternator 12V-20A

HYDRAULICKY SYSTEM
HLAVNi CERPADLO

Dvouprevodové Cerpadlo 2 x 4 cm?®

Typ @2x0241n)

Max. pratok 2 x 10,7 l/min pfi 2 675 ot/min
(2x2.8 gpm @ 2675 rpm)

Nahradni ¢erpadlo pro kontrolni obvod | n/a

HYDRAULICKE MOTORY

Pojezdovy Pomalobézny jizdni motor bez pievodu a s
vypusti vnitfné unikajiciho oleje

Otocny Pomalobézny oto¢ny motor bez prevodl s

automatickou brzdou

NASTAVENI PRETLAKOVEHO VENTILU

Pojezdovy

170 £3 bar (2466 psi)

Otocny okruh

70 bar (1015 psi)

KABINA RIDICE

Hladina akustického vykonu (LWA)1

93 dB (A)

Ridiéem vnimana hladina akustického tlaku (LPA) 2

77 dB (A)

litry US gal UK gal
Palivova nadrz 7 1.85 1.54
Chladici kapalina motoru 29 0.77 0.64
Motorovy olej 2,5 0.66 0.55
Hydraulicka nadrz 13,8 3.65 3.03

HYDRAULICKE OVLADANI

Provozni ovladani

Dva joysticky - mechanicky ovlddané

Plynovy pedal

Dvé pojezdové paky - mechanicky oviadané

SYSTEM OTACENI

Rychlost otaceni

8 ot/min

Polomér otoceni zadi

747 mm (29 in)
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Maximalni stoupavost

30°/58 %

RYPNA SiLA (1S0)

Vylamovaci sila IZice

8,9 kN (2001 Ibf)

Pritlaén4 sila ramene

4,5 kN (1012 Ibf)

PROVOZNi HMOTNOST (S VYZTUZi VE STRESE PROTI

PREKLOPENI)

Provozni hmotnost™

1,087 kg (2396 Ibs)

Prepravni hmotnost™*

990 kg (2182 Ibs)

Sitka past

180 mm (7 in)

Tlak plsobici na terén

0,24 kg/em? (3.4 Ibs/in?)

* Servisni hmotnost: zékladni stroj + pIné palivova nadrz + nakladaci Izice (250 mm/10 in) +

uzivatel (75 kg/165 Ibs).

** Prepravni hmotnost: zakladni stroj + 10% kapacita paliva.

PODVOZEK

Sitka pojizdniho mechanismu
(vysunutého/zasunutého)

700/860 mm (2'-4"/2'-10")

Sitka radlice (vyklopené/zaklopeng)

700/860 mm (27.55"/33.85")

Pocet pasovych valcli na kazdé strané

2

HYDRAULICKY SYSTEM
Provozni tlak na pfipojeni Max. 170 bar (2466 psi)
Pritok Max. 20 I/min (5.3 gal/min)

ROZMERY

proti preklopeni

Rozméry modelu s vyztuZi ve stieSe

2261 mm (89 in)

Vjska

stieSe proti preklopeni

Rozméry modelu bez vyztuze ve

1436 mm (57 in)

Sitka horni &asti podvozku

730 mm (29 in)

pojizdnim mechanismem

Sitka s zasunutym/vysunutym teleskopickym

700/ 860 mm (28 /34 in)

Sitka s vyklopenou/zaklopenou stabilizaéni radlici| 700 / 860 mm (28 / 34 in)

Prepravni délka

2747 mm (9')

Maximalni rypna hloubka

1766 mm (70 in)

Délka nasady

890 mm (35 in)

Max. svisla rypna hloubka

1320 mm (52 in)

Max. rypnd vyska

2853 mm (9-4')

Max. vyska vyklopeni

2008 mm (79 in)

Max. rypny polomér

3092 mm (10'-2')

Max. dosah na Urovni terénu

3046 mm (10')
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